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Dijital COSΦMETRE

Bağlantı Şeması :

Şebekede bağlı olduğu faza ait gerilim ile akım arasındaki
açının cosinüsünü gösterir. 
Ekranda A-- uyarısı çıkarsa, sistemden henüz akım çekilmediği 
anlamına gelir. Eğer sistemden akım çekildiği halde bu uyarı 
varsa, akım trafosunu ve bağlantıları kontrol ediniz.

DİKKAT !
Yük bağlantıları akım trafosunun primer çıkışından yapılmalıdır.
Akım trafosuz kullanılmaz.
Ölçme girişlerine 5A'den fazla akım uygulanması durumunda cihaz 
zarar görebilir.
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   220Vac,50Hz
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Akım Ölçme
     Girişi

Akım Yönü

X/5 A

TEKNİK BİLGİ:
Gösterge : 3 dijit Led display
İşletme Gerilimi (Un) : 220V ac
İşletme Aralığı : (0,8 – 1,1) x Un
Akım Trafo Oranı : X/5 A
Frekans : 50 Hz
Güç Tüketimi : <4VA (Gerilim) ;<1VA (Akım)
Ölçme Hassasiyeti : %1 ±1 dijit
Cihaz Koruma Sınıfı : IP20 
Terminal Koruma Sınıfı : IP00
Bağlantı Şekli : Pano kapağına, önden
Boyutlar : 96x96x80 mm
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