
TEKNİK BİLGİ:

İşletme Gerilimi(Un)
A1-A2 terminalleri  :220 Vac
A3-A2 terminalleri  :24 Vac veya 24Vdc
İşletme aralığı      :(0,8-1,2) x Un
Frekans             : 50 Hz.
Kontak Akımı        : Max.3 A / 240 Vac
Güç Tüketimi         : < 8 VA
Cihaz Koruma 
Sınıfı                   : IP20
Klemens Koruma
Sınınfı             : IP00
Ortam Sıcaklığı     : - 5 °C....+ 50 °C
Bağlantı Şekli       : Pano içindeki 

              klemens rayına
Boyutlar               : 23x82x80 mm
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 YILDIZ – ÜÇGEN RÖLESİ

   Yıldızdan üçgene geçiş zaman 
   ayarlı(50-250 msn)

    230/220 V ac   veya 24V ac/dc 
    ile çalışabilme özelliği

ke-SD

    Δ
  Ledi

    λ
  Ledi

   OFF
  Geçiş
 Zamanı

   ON
Gecikme
Zamanı

Basit Bağlantı Şekli :

Genel
A1,A2 terminallerinden 220Vac 
verildiğinde,yıldız rölesi kontağını 
çeker ve λ terminalinden faz çıkışı 
verir.
Ayarlanan T(on) süresi sonunda 
yıldız rölesi kontağını 
bırakır,λ terminalinden faz çıkışı 
sona erer.
Ayarlanan T(off) geçiş süresi kadar 
bekler.Daha sonra üçgen rölesini 
çektirir ve  ∆  terminalinden faz 
çıkışı verir.
Rölenin enerjisi kesilene kadar bu 
pozisyonda kalır.
Kontaktörlerin gücüne,markalarına 
ve aşınmalarına göre kontaklarını 
bırakma zamanı farklılıklar 
gösterebildiği için yıldızdan üçgene 
geçiş süresi kullanıcı tarafından en 
güvenli süreye ayarlanmalıdır.
(50-250 msn)
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