
SET

Arttır

 Azalt

SET

SET

Arttır

 Azalt

Çıkış Sayısı
0003 – 0012 

 SET tuşuna bir kere basın

Temizleme Zamanı
0001 – 0060 sn

SET

Arttır

 Azalt

Çıkış Ara Bekleme Zamanı
0001 – 0060 sn

SET

Arttır

 Azalt

Tekrarlama Zamanı
0001 – 0999 dakika

SET

Arttır

 Azalt

Manuel Temizleme Zamanı
0001 – 0060 sn

SET

Arttır

 Azalt

Program Seçeneği
Pr-0  ,  Pr-1 , Pr-2

SET

Arttır

 Azalt

on : manuel kontrol devrede
off : manuel kontrol devre dışı

SET  ÇIKIŞ

CLN-01

Genel
Endüstride, çeşitli amaçlar için kullanılan filitreleme 
sistemlerinin, otomatik olarak temizlenmesini sağlamak 
 için kullanılır. Enerji verildiğinde, ekranda cihazın 
çalışmakta olduğunu gösteren -run- yazısı 
kayarak görüntülenir.

PROGRAM SEÇENEĞİ:
3 adet program seçeneği mevcuttur. 
Tekrarlama zamanı geri sayarken                                         ledi flaş yapar. 

Basınç şalteri devreye girdiğinde                                            ledi flaş yapar. 
(Sistemdeki filitreler tıkandığında)                 

Program 0 : 
(Pr-0)
Hem basınç şalterinden kumanda alır hem de zamanlama devrededir. Ayarlanan 
tekrarlama zamanı dolmadan basınç şalterinden kumanda gelirse, çıkışlar sırayla 
devreye temizleme işlemini yapar ve tekrarlama zamanı baştan başlar. Eğer 
basınç şalterinden kumanda gelmezse, tekrarlama zamanı sonunda temizleme 
işlemi başlar.

Program 1 : 
(Pr-1)
Temizleme işleminin kontrolu sadece tekrarlama zamanı ile yapılır. 
Basınç şalteri devre dışıdır.

Program 2 : 
(Pr-2)
Temizleme işlemi sadece basınç şalteri ile kumanda edilir. 
Tekrarlama zamanı devre dışıdır.

ÇIKIŞLAR :

Manuel olarak istenen çıkışa ulaşılıp, gerektiği kadar temizlik tekrarlanabilir.
İstenirse manuel temizleme modu iptal edilebilir.
Çıkış sayısı, 3 ile 12 kademe arasında ayarlanabilir.

Parametre Girişi :
Set tuşuna tek bir basışla bu bölüme girilir.
Pek çok parametrenin set edildiği bölüme giriştir. Bu menü içinde yön tuşu ile 
sırasıyla CSAY , t1-- ,  t2-- , t3-- , t4-- , Prog , EL-C   ve quIt 'e ulaşılır. 
Set menüsü içindeyken tüm parametreler değerleri ile birlikte flaş yapar. Değeri 
değiştirmek için önce set tuşuna basılır ve ekrandaki değer sabit olarak 
görünmeye başlayınca yön tuşları ile değer değiştirlir. Set tuşuna basarak 
hafızaya alınır.

quIt :   Set tuşuna basarak ölçüm ekranına geri döner.

TUŞLARIN KULLANIMI :
Menüye set tuşu ile girilir. Menü içindeki parametrelere yön tuşu ile ulaşılır. Set 
tuşu ile parametrelerin içine girilip, yön tuşları ile değer değiştirilir. Set tuşu ile 
değeri değiştirilmiş olan parametre hafızaya alınır.
t1 : Temizleme Zamanı . Çıkışın aktif kalma süresini belirler.
t2 : Çıkış Ara Bekleme Zamanı. 
t3 : Tekrarlama Zamanı. Çıkışların ne kadar sürede bir devreye gireceğini belirler.

FİLİTRE TEMİZLİK KONTROL CİHAZI

time 

time +

time 

U

SET

SET

SET  ÇIKIŞ

MANUEL KUMANDA :

SET

SET

PARAMETRELER:

time 

t

t

t

U

t3

1 2 12

t1 t2

t3

1

Ekrana E-01 çıkana kadar SET tuşuna basınız.
E-01'in anlamı 1 numaralı çıkıştır.Yön tuşlarını 
kullanarak istediğiniz çıkışa geliniz. SET tuşuna 
bir kere basınız. Bu durumda ilgili çıkış ( t4-- )
zamanı kadar çıkış verip duracaktır. Aynı işlemi
tekrar tekrar yapabilirisniz. 

Bu süre parametreler 
bölümünden değiştirilebilir. 

1. çıkış

2. çıkış

12. çıkış

Ekrana E_01 yazısı çıkana
kadar SET tuşuna basın.
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CLN-01

Bağlantı Şeması

10. TEKNİK ÖZELLİKLER

İşletme Gerilimi(Un)  : (Faz-Nötr ) 220Vac
İşletme Aralığı  : (0,8-1,1) x Un
İşletme Frekansı  : 50 Hz
Besleme Güç Tüketimi  : < 10VA
Ölçme Girişlerinin 
Güç Tüketimi  : < 1VA
Kontak Akımı  : Max.3A/240 Vac
Gösterge   : 4 Dijit LED display
Çalışma Sıcaklığı : -5C +50C
Depolama Sıcaklığı  :-20C+70C
Cihaz Koruma Sınıfı  : IP 20
Klemens Koruma Sınıfı : IP 00
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