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Girig
e

3 Fazdan kontrollu VARkombi-XX-PC-TFT ve VARkombi-XX-TFT reaktif glic kontrol rolesi
hakkinda bilmeniz gereken tum bilgiler ve uyarilar kullanici el kitabinda anlatilmaktadir.

Litfen sisteminizin ve kendinizin guivenlidi icin cihazi devreye almadan 6nce bu kitapgigi
dikkatlice okuyunuz.Anlasilamayan konular hakkinda, firmamiz ile kontaga gegmeden hareket
etmeyiniz.

Tel: 0.232.877 14 84 (pbx) Fax: 0.232.877 14 49 o
Fabrika: Atatirk mah. 78 sok. No:10 Ulucak kéyu, Kemalpasa - IZMIR

A Uyarilar

1- Cihaz, yetkili ve ehliyetli kisiler tarafindan devreye alinmali ve programlanmalidir. Gerektigi
takdirde yine bu kisiler tarafindan kontrollari yapiimaldir.

2- Kompanzasyon kompleks bir sistem oldugu icin, abonelerin sistemi, firmaya ait ya da
anlastiklari ehliyetli, uzman elektrik mihendis ve teknisyenler ile kontrol altinda tutmasi
tavsiye edilir.

3- Cihazin igini agmayiniz, agtirmayiniz. Cihazin iginde kullanicinin yada bir baskasinin
midahale edebilecegi pargalar yoktur.

4- Cihazin terminallerine elektriksel baglantilari yapmadan dnce,kablo ve terminallerde enerji
olmadigindan emin olunuz. Panoda enerji olmamalidir.

5- Cihazi, kompanzasyon sistemi disinda farkli amaglar igin kullanmayiniz.
6- Cihaz Ustlinde verilen aparatlarla panoya sallanmayacak sekilde sikica sabitleyiniz.
7- Cihazin 6n panelindeki tuslara, parmaginiz disinda bir cisim ile midahale etmeyiniz.

8- Cihazinizi, enerjisini kestiginizden emin olduktan sonra, sadece kuru bezle siliniz. Su veya
temizlemede kullanilan kimyasallar, cihaza zarar verir.

9- Cihazinizi devreye almadan dnce (enerjilemeden 6nce) terminal baglantilarinin, baglanti
semasina uygun olarak ve temas problemi ¢ikartmayacak sekilde (gevsek baglanmasi ya da
coklu bakir kablolarin birbirine degmesi, vb) yapildigindan emin olunuz.

10- Kompanzasyon sisteminizde, kondansatorlerin giclerine uygun olan kompanzasyon
kontaktorlerini kullaniniz. Kondansatér gu¢ hattindaki sigortalari, kondansator akimlarina
uygun seginiz.

11- Kontak fazi girisi olan C1,C2 (12 Kademe) ve C3 (15 ve 18 kademe) terminallerine
baglanacak sigortalarin akim degerini, her bir (altili) gruptaki kontaktérlerin bobinlerinin ¢ektigi
akimlarin toplamini dikkate alarak seciniz. Bobin akimi yiksek olan kontaktdrler kullanildiginda,
cihazin kontak gikiglarinin zarar gérmemesi igin, yardimci role kullaniimalidir.

12- Yukaridaki 6nlem ve uyarilar sizlerin emniyetiniz icindir.Uygulanmamasi halinde olusabilecek
istenmeyen durumlardan KAEL Elektronik Ltd. Sti. veya satici firmalari sorumlu degildir.




Ozellikler
]
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Turkge mend ile kolay kullanim

Geligmis dinamik yazilim

Kolay devreye alma

Genis renkli LCD ekran ( 320 x 240 pixel 3,2 )

intiyaca yetecek kademe sayisi

Hizli ve dogru ,kondansatoér gi¢ 6grenmesi

Normal veya hizli calisma modu se¢imi

Trifaze, diafaze ve monofaze kondansatér baglayabilme

S0nt reaktor baglayabilme

31. harmonige kadar akim ve gerilimleri grafik ile ayni anda gosterme
Toplam akim ve gerilim harmonikleri

Kondansatorlerin bagli oldugu faz ya da fazlari ekranda renkli olarak gésterme
Disiik akimlarda bile kompanzasyon yapabilme (min. 10 mA)

40 msn 6lcim-hesap ve tepki suresi

Jenerator icin kompanzasyonu, set edilen ikinci Cos ®2'e gore yapabilme
Yol gdsterici pekgok ekran gosterimi

Mikroislemci de igletim sistemi kullaniimaktadir.

Bilgisayar haberlesmeli (RS485 MODBUS RTU)

Sifre korumali

Dengeli ya da dengesiz isletmeler igin

Ayni glgteki kondansatorlerin esit yaslanmasinin saglanmasi

Gugten disen kondansatorlerin kullaniciya bildiriimesi

Sicaklik 6lgimu

Ayni anda Ug¢ faza ait elektriksel buytklikleri izleyebilme

| Fazlara ait gerilimler V(Li23—N)

[ Fazlara ait akimlar I( L123—N)

[ Fazlara ait cos® degerleri Cos®(1,23)

[ Fazlara ait tan® degerleri Tan®(1,23)

[ Fazlara ait GUg faktért degerleri PF(1.23)

[ Aktif glgler >P,P1,P2,Ps

n indUiktif reaktif gligler ZQ(ind),Q1(ind), Q2(ind).Q3(ind)
[ Kapasitif reaktif glicler 2Q(kap),Q1(kap),Q2(kap). Q3 (kap)
] Gorunen glgler 2S,51,82,Ss3

[ Toplam Aktif eneriji >Wh

[ Toplam indiiktif Reaktif enerji >VARNh(ind)

| Toplam Kapasitif Reaktif enerji 2VARN(kap)




Genel

TUm sektorlerde, gelisen teknolojilerin kullaniminin ve talebinin her gegen giin artmasi sonucu,
elektrik sebekeleri gittikge asiri yiklenmektedir. Dengesiz yuklu isletmeler igcin kompanzasyon bir
kabus halini almigken,eskiden dengeli yiklere sahip olan isletmeler bile reaktif kompanzasyonunu
saglamakta zorlanmaktadir. Dolayisiyla tek fazdan 6l¢l alan reaktif gug rélelerinin donemi yakin
zamanda kapanacaktir. KAEL elektronik, reaktif gi¢ kompanzasyonu konusunda ,VARkombi-12
ile elde ettigi basari ve deneyimleri birlestirip, daha fazla kademeye sahip, islev zenginligi
acisindan oldukga iyi donanimli ve gelistiriimis ¢alisma algoritmasina sahip yazilimi ile yep yeni bir
cihazi elektrik sektériine katmistir.
Cihazda renkli genis 3.2” renkli LCD ekran kullanilarak pek ¢ok grafik ve animasyon ile
kullanicilara kolayliklar saglanmistir. Ayrica igindeki mikroislemci ¢ok hizli olup, isletim sistemi
kullanmaktadir. Bu da es zamanli olarak tim islemlere yetisebilmesini saglamaktadir.

Cihazin 6n panelinin sol alt kdsesinde bulunan mavi led flas yaparsa, % ceza degerine
AO yaklasildigr anlamina gelir ve en kisa surede yetkili kisilere haber verilmesi gerekir. Bu

fonksiyon konuyu hig¢ bilmeyen son tiiketicilerin ceza durumunda dikkatini gekmesi

bakimindan da ¢ok faydalidir.

Kademe Paneli

VARKombi-XX-PC-TFT' nin ekraninin st bélumunde kullanici tarafindan kolayca anlagilabilen
simgelerden olusan kademe paneli vardir. Bu panel kullanici hangi bélimde olursa olsun hep
ekranin Ust boliminde bulunur. Kademe numaralari, bagh olduklari faz ya da fazlar, bunlarin
ogrenilip 6grenilmedigi, kondansatér miU yoksa reaktdr mu olduklari, kademelerin ve jeneratorin
devrede olup olmadigi, pano sicaklik degeri ayni anda bu panelde gdzlemlenebilir.

Ekranin bu bélimiinde asagdidaki semboller gorilebilir.

ﬂb ------ El Kumanda
® ------ Hizli mod devrede

@ ------ Jenerator devrede
Devredeki

Devrede olmayan kondansatdr Devredeki reaktor Devrede olmayan . ------ Kompanzasyon Normal
1. Kademe kondansator kademesi kademesi(mavi) kademesi(pembe) reaktor kademesi
: : : H A ------ Uyari var
1 : ; ; A ------ Alarm Rolesi devrede
i ROp 7'E 9 11 BIE 14 18 (G
S B -~ Sicaklik (°C)

B Henlz glicleri ve bagl olduklar fazlar 6grenilmemis

A VARKkombi-XX-PC-TFT 'de, kullanimin ¢ok daha kolay ve anlasilir olmasini saglamak igin
renkli LCD ekran kullaniimistir. Eger tuslara uzun siire basilmazsa, ekranin émrini uzatmak
amaciyla cihaz ekran koruyucu moduna geger ve sadece Ustte gdsterilen kademe paneli ekranin
Ust bélumuinden asagi dogru adim adim kayar. Boylece kademelerin durumu izlenmeye devam
edilebilir. Herhangi bir tusa basilinca tekrar ana ekran goruntusu belirir.

Baglantilarin yapilmasi

m Cihazin baglantilari sistem enerjisizken yapiimalidir.

m VARkombi-XX-PC-TFT, baglanti semasinda gdsterildigi gibi baglanmalidir.

m 3 faz ve notr baglantilari gerilim girislerine yapilmali. Notr yerine faz verilmemeli. Aksi takdirde
cihaz zarar gorebilir.

m Akim baglantilari ayni faz ayni akim trafosuna gelecek sekilde yapilmali. Semaya uyulmalidir.

m Secilen akim trafolarinin degeri, gercek yik degerinin altinda olmamali ve X/5 Amper
olmali. Ayrica 0,5 sinifi segilmesi tavsiye edilir.

m “C1,C2 (12 Kademe),C3 (15 ve 18 Kademe) ” ortak faz girislerini ayni faza ayri ayri FF tipi

sigortalar ile baglayiniz. Kullanilacak sigortalari belirtilen akim degerlerine gore seciniz.

m Kademe cikiglarinin herhangi bir sira ile yapiimasi gerekmez. Ancak ilk 6 kademe
trifaze kondansatér gruplarindan olusabilir. ikinci ve (iglincii 6 kademeye monofaze
kondansatorler, tglincu 6 kademeye kondansator veya reaktor baglanmasi sadece bu
kitaptaki anlatimlarin kabul edilisi bakimindan 6nerilir.

m Kullaniliyorsa jeneratdr girigsine baglantiyi yapiniz.

m RS485 baglantisini yapiniz. (VARkombi-XX-TFT'de yoktur)

m TUm baglantilari emin olmak igin 6lgu aleti kullanarak kontrol etmeden cihaza eneriji
vermeyiniz.



Baglantilar

Not : VARkombi-12 serisi 12 kademe ,VARkombi-15 serisi 15 kademe ,VARkombi-18 serisi 18 kademedir.
PC Kodu haberlegmeli oldugunu belirtir.
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Not : Varkombi-18 serisinde dahili fan ¢ikisi yoktur.istege bagl '—r

18. kademe fan ¢ikigl olarak atanabilir.
Varkombi-12 ve 15 serisinde dahili fan gikisi vardir.

CON-2 12305 6@8 9M11121315

Alarmlar Rod8s  Eorna T,
Asiri Gerilim | I
Dislk Gerilim
Asirt Akim
T. Asirt Komp.
Cihazda herhangi bir alarm olustugunda ana ekranin altinda Dsiik Komp.

Unlem isareti gézukir. Unlem tusuna basinca, sadece bir uyari
sayfasi ¢ikabilecegi gibi yandaki alarm sayfasi da ekrana gelebilir.
Eger birden fazla alarm varsa, dncelige gore alt alta siralanirlar.

Bu arada alarmin olustugu faz da ekranda goéztkur. Yon tuslari ile A N

. . s g Asiri Gerilim
alarmlar arasinda gezilebilir. Herhangi bir alarmin Gstlindeyken
(yazi mavi renklidir) se¢ tusuna basilirsa, o alarma ait uyari
sayfasi acilir. Buradaki 6neriler dikkate alinarak gerekli Kondansatorir ve iserdeki chaziar
dizeltmeler yapilmahdir. Cikis butonuna basarak alarm sayfasina - Kondansatorlerin devre disi edilmesi

tercih edilmelidir.

geri donuldr.




Devreye Alinmasi

1. Adim : Kademe Sayisi

ilk defa devreye alinacagi zaman, cihaza
baslangi¢ degerleri yUklenir. Daha sonra
kademe sayisinin girilmesini ister. Bu durumda
yandaki ekran gézukur. Kademe sayisi yon
tuslari ile istenen degere getirilir ve uygula
denir. Tamam tusuna basilirsa degisikligi kayit
eder.Ya da higbir tusa basilmazsa ekrandaki
zaman sonlaninca ilgili degeri kademe olarak
hafizaya alip akim trafo oraninin girildigi
bolime geger.

2. Adim : Akim Trafo Primer Degeri

Mavi alt barin oldugu satir, yon tuslari
kullanilarak istenen degere getirilir ve sol yan
tusuna basilirak bir yana gegilir. Primer
degerinin tamami girildiginde uygula tusuna
basilir. Tamam tusuna basilirsa yapilan
degisikligi kayit eder.

3. Adim : Akim Trafo Yénlerini Ogrenme

Cihaz otomatik olarak akim polarite yonlerini
6grenme moduna geger. Bu durumda her
fazdan yeterince akim gekmek gerekir. Eger
yeterince akim herhangi bir fazda gekilmiyorsa
cihaz akim polarite yoénleri bulunamiyor diye

ile gosterir. Cihaz, akim polarite yonlerinin
tamami 6grenildiginde otomatik kondansatér
glict 6grenme moduna geger.

NOT: Ana Ekran tusuna normalde basiimasina
gerek yoktur.

4. Adim : Kademe Giiclerini Ogrenme

Cihaz, sirayla kademeleri devreye alip
cikararak kondansator giglerini ve bagh oldugu
oldugu fazlari belirlemeye ¢aligir. Bu islem
sirasinda, sistemdeki degisken yuklerin
kapatiimasi cabuk 6grenmenin saglanmasi igin
onerilir.

istenirse kullanici, kademeleri sen ogret tusuna
basar ve girdigi mentde kendisi 6gretebilir. Bu
esnada otomatik 6grenme beklemeye alinir.
Kullanici Sen 6gret menusinde oldugu surece
kademe otomatik 6grenilmez.

NOT1: Ana Ekran tusuna normalde
basilmasina gerek yoktur.

NOT2: Degisken yukler devre digi olmasina
ragmen, uzun bir stre higbir kademenin gicu
ve baglantilari 6grenilememisse cihazin

baglantilarinin tekrar kontrol edilmesi gerekir.

5. Adim (Ana Ekran)

Tum kademeler 6grenildiginde, Ana Ekranlar
sayfasi acilir ve cihaz otomatik modda
calismaya baglar.

NOT1: Kullanicinin ayarlamak istedigi diger
parametreler icin Menu'ye girmek gerekir.
Mentde gezinip cihazin sahip oldugu 6zellikleri
gOrmeniz tavsiye edilir.

NOT2: Kullanici sifre korumayi devre digi
birakmadigi slirece bazi islemler (6rnegin
ayarlar,enerjilerin silinmesi,vb) sifre korumal
olacaktir.

12345678 91011121314151617 18

Kademe Sayisini Giriniz

Saniye
20

12345678 91011121314151617 18
Akim Trafo Degerini Giriniz
Saniye
30

00500 /sa

12345678 91011121314151617 18

Akim Trafo Yonleri
Ogreniliyor....5

22222272

Litfen her fazda
yiik devreye aliniz.

Litfen Bekleyiniz Ana Ekran

12345678 9101112131415161718

Akim Trafo Yonleri S,
Ogreniliyor....5 7
I Ogrenildi
B Ogrenildi
Ogrenildi

Litfen Bekleyiniz Ana Ekran

12345678 91011121314151617 18

== 30

Kademe giigleri 6greniliyor... 10:00
Liitfen sistemdeki degisken yiikleri kgpatlp_lz_.

Ana Ekran Sen Ogret N

Kademe Sayisini Giriniz

aniye
Degisikligi 20
Kaydet

12345678 91011121314151617 18

Akim Trafo Degerini Giriniz

aniye
Degisikligi 20
O ( Kaydet

12345678 9101112131415161718
3
Akim Trafo Yonleri
Ogreniliyor....

222222772

T

- Her fazda yitk
oldugundan emin olunuz
- Gerilim ve akim
girislerini kontrol ediniz.

Akim Polarite Yonleri Bulunamiyor

% |IIII]IIII|IIII]IIII|IIII IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|
N + 0.2 50 30 -10 | 10 30 50

kap.

0 ind..

% |IIII,IIII|IIII,IIII|IIII IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|
N + 0_9 50 30 -10 | 10 30 50

kap.

0 ind.

% |IIII[IIII|IIII]IIII|IIII IIII|IIII|IIII|IIII|IIII|
N + 0_5 50 30 -10 | 10 30 50

kap.

0 ind..

%-Cos-PF-X

Kademeler

Ana Ekran



Ana Ekranlar

VARkombi -XX-PC-TFT renkli 3,2” TFT ekrana sahiptir. Ekranin alt satirinda sayfalar arasi gegis
ve tuslarin anlamlari verilmektedir. Tuslar, degisik sayfalarda farkl anlamlar icerir.

Ana ekranlarin hepsinde, kademeler, hangi faza ya da fazlara baglandiklari, kondansator ve /
veya reaktor olduklari, sicaklik degeri, fanin ve jeneratdriin devrede olup olmadigi izlenebilir.

% (Anlik Tlketimler)

Tuketimler sayfasinda, her faza ait anlik tiketilen % degerler ve bunlarin skalali gésterimleri,
fazlarin normal, disuk ya da asiri kompanzasyon durumlari, induktif - kapasitif karekterli yik
olduklari, biriken enerjilere gore sistemin normal olup olmadigi, izlenebilir.

--- Sicaklik (°C)

R Fazina ait
o L

P

==+ % Tiketim

Asiri

= % Tiketim
Duslik

.. Sistemin Normal sinirlar
icinde oldugunu gosterir.

Kademeler ----
m LemmTTTEee ."'
—_\cyo O |IIII|IIII|IIII|IIIIIIIIIIII|IIII|IIII|IIII|IIII|
Normal -—-- N :,"+ Y ; ?(%p.-m -10 b 10 30ind”50
T RELLY. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEt
o) I IIIIMIIII TR R Ry
/0 1 2 9 | | 3|o | 1[0 |1o| 3|o | |50
Asirt ===~ A’,‘- . '?(Oap_ o ind.
T [ A SEEE
[ % 1 6 |IIII|IIII|IIII|IIII|IIIIIIII|IIIM1]Im|IIII|
Disik D+ .5 _ioap._w -10 b 10 30ind.fo
' { %iCos-PF-Z  Kademeler )
Bu tusa, her basiligta bir
sagdaki menuye gegilir.
cos (cos®)

Bu sayfada her faza ait anlik cos® degerleri, 3 faz vektdr diagramindaki agisal gésterimleri, agi

(D) degerleri, fazlarin normal, diisiik ya da agiri kompanzasyon durumlari, indiktif - kapasitif
karekterli yik olduklari, biriken enerjilere gére sistemin normal olup olmadigi, izlenebilir .

induktif

kapasitif

Menii

%-Cos:PF-Z

Kademeler

-- Rfazinda ki “ @ “ agisi



PF  Gulg Faktord

Her faza ait anlik reaktif gii¢c degerleri (Q), aktif gli¢c deg@erleri (P), bunlarin oranindan hesaplanan
(Q/P) glg faktort degerleri (PF) , bu glglerin vektorel gosterimleri, induktif - kapasitif karekterli
yuk olduklari, biriken enerjilere gore sistemin normal olup olmadigi, izlenebilir.

Reakiif Giigler ---- o Q 1,763« || - 0,155« || - 1,454«
AKEF Giigler ---- b P 21,44 14,66« 10,87«
Gug Faicoriert ---- o ff PF: 0,991 - 0,999 - 0,990

Menii  %-Co$-PF-X Kademeler

2 Biriken Enerji Oranlari

Her faza ait biriken enerji oranlari, toplam enerji oranlari ve bunlarin skalal gésterimleri izlenebilir.
Bu ekran, fazlara bagl olan yuklerin karekterlerini anlamak ve kullaniciya gerekli 6nlem ve
duzeltmeleri yapmak adina ¢ok faydal bir ekrandir. Ayrica sistemin toplam enerji oranlarina gore
cezada olup olmadigi da izlenebilir.
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Toplam % kapasitif 0 Ind. e maa ‘;:: ------------- Toplam % indUktif
% 3 L] 5 N
R faziigin % kapasitif ------- m % 2“. 5 l\it—)rmal B % 3 .5 N-c-)—rmal <4g---- R fazi igin % induktif
S fazi igin % kapasitif «------ E % 2 4 Normal E % 3 3 Normal <f-------- S fazi igin % indktif
T fazi igin % kapasitif ------- % 3 . 8 Normal % 3 ) 9 Normal ¥ T fazi igin % indiiktif

Menii

%-Cos-PFiX: .

Kademeler

Kademelerin durumlarini (devrede - devre disi - beklemede) daha net gérmek, sistemin reaktif
gucunu incelemek ya da kademelerin el kumanda ile devreye alinip gikartiimasi igin kullanilan
bélimdur.

Kademelerin el kumanda ile devreye
alinip ¢ikarildigi bélime girilir.

12305 638 9M111213M15

12305 68 9M111213M15

Kademe 4,7,10,13,14. kademeler devrede (yesil) Elile

Pozisyonlar Kumanda

34 -0.346 Kvar

1,2,3,5,6,8,9. kademe devre digl (beyaz)

[ 0.143 Kvar o _
11 ve 12. kademe desarj siiresinin bitmesini bekliyor (sari)
L 0.345 Kvar

N El Kumanda Cikis VAI Al-Birak
bGUG 95?‘5”’“'9””‘ El kumanda ile iginiz bittiginde otomatik mod igin mutlaka bu mentden
e en cikiniz. Aksi takdirde cihaz surekli el kumandada kalir.

degistirebilirsiniz

("]



1. MENU

Pek cok elektriksel dlgimun izlendigi ve ayarlarin yapildigi
béliumdur. Menu igindeki parametrelere yon tuslari ile ulasilip, se¢
butonu ile parametre igine girilir ve ¢ikis butonu ile parametreden
cikilir.

NOT: Ayarlar bélimulne ancak sifre ile girilebilir.

@}4] Harmonikler
Harmonik

Ug faza ait hem akim hem de gerilimlerin

. . o .. o .. bozulmalarin, ===
harmonik genlik degerlerini ve % degerlerini % yada
renkli grafik ekranda lineer ya da logaritmik genlik degerler
olarak 31. harmonige kadar gdsterir. Toplam Harmonik
sttunu(lg faz igin)

[RISHT]

Akm R
Gerilim l

(]2] Kademe Géosterge

Her kademeye, yukari ve asagi tuslari kullanilarak ulasilabilir.
Yon tuslari ile gezerken kademe kutucuklarindan kirmizi
cergeveli olan ([_]) kademeye ait kademe bilgileri ekranin sol
bolimunde goruntilenir.

TUm kademelerin ¢calisma sureleri, anahtarlanma adetleri,
bagl olduklari faz ya da fazlar, toplam gui¢ degerleri ve
kondansator ya da reaktor oldugu bilgilerine ulasilabilir.

Bu degerler, kademede bir degisiklik yapildiginda silinebilir.
Silmek igin ilgili kademenin izerindeyken se¢ tusuna basilir.
Sagda gosterilen alt ekranlardan istenilen tir silme segilip,
gercgeklestirilebilir.

E@ Gerilim, akim, frekans

Sistemden ¢ekilen akimlarin, gerilimlerin ve frekansin
izlendigi bolumdur.

G

Her fazdan gekilen aktif, reaktif ve goériinen gugler ile toplam
aktif, toplam reaktif ve toplam goériinen guglerin izlendigi
bolimdur.

Ekranin altindaki béliumden gulgler ya da toplam secilerek bu
degerler gbézlemlenebilir.

12305 68 9M111213M15

AYARLAR

» Harmonikler
Kademe Gosterme
Gerilim, Akim, Frekans
Gig
Eneriji

Harmonikler arasinda
gegis yapmayi saglar
Amp-Volt %-Gen

Log-Lin Cikig

Harmoniklerin ;

- Akim ya da Gerilim
- % ya da genlik
- lineer ya da logaritmik segimlerinin yapildigi

yerdir.

12305 68 9M111213@15
Kad. Bilgileri

aligma Siiresi

Anahtarlama Adedi

[R]s] Toplam Gii
- -1.000 kvar

A

iptal

35 68 9M111213M@15

N

7 1 1.

2TH 0.864 «var
P 33.17«w
SIH 33.18kwa




@ Enerji

Her fazda tek tek tiketilen aktif, reaktif (ind. ve kap.) ve
gorunen enerijiler ile sistemin tamaminda tlketilen toplam
aktif, toplam reaktif(ind. ve kap.) ve toplam goériinen
enerjilerin izlendigi bolimdur.

istendigi takdirde (6r: faturalandirma igin sayac
okundugunda) sifirla se¢cenegine basilir. Sifre girildikten
sonra ekranda sayaglar silinsin mi? sorusu ¢ikar. Evet
segenegine basilirsa tim sayaglar silinir.

NOT: Sifre girme islemleri bolim ddad de

anlatilmistir.

Sayag Endeks

Bu bdlimde, isletmede bagli olan
elektrik sayacinin endeks degerleri
girilir. Boylece elektrik sayacinin
yazdidi enerjiler karsilastiriimis olur.

12305638 9M111213ME15

Sayag Endeks

P4 000000056 J321]
paal 000000001 J031)

NOT: VARkombi-XX-PC-TFT bu
degerleri kompanzasyon igin
kullanmaz.

Toplam

el 000000000 J291

I_jZnerji degerlerini girmek igin B Avariar
oncelikle ayarlar segenegine basin. Ty

. 12305 608 9M111213M15
Alt ekran degisecek ve endeks

satirinda kirmizi renkli gergeve Sayag Endeks
belirecektir. RWh
Yon tuslari kullanilarak kirmizi (Aktif) 000000056 |

cerceve, degeri girilecek satirin NAN000000001
Uzerine getirilir ve se¢ segenegine (ind.) |

basilir. Al 000000000 291

Kirmizi gergeveli satirin icinde mavi
renkli alt ¢izgi belirir. Yukar ve asagi
tuslari kullanilarak mavi gizginin

bulundugu hanedeki rakamin degeri Sayag Endeks

girilir. Daha sonra sol tusu ile bir KWh

yandaki haneye gegcilir. Tum haneler (AKif) 000000056 .
sayagtaki ile ayni olacak sekilde NG N000000001
degistirildiginde uygula secenegine (ind) :

basilrr. il 1000000000 J291
Tum satirlarin degeri girildiginde -
Tamam tusuna basilir ve ekrana

dedisikligi kaydet cikinca tekrar
tamam tusuna basilarak bilgiler

hafizaya alinir.

@ Ayarlar

Cihaz ile ilgili ayarlarin timUndn bulundugu bélimdur. Sifre ile
girilir. Normalde VARkombi-XX-PC-TFT devreye alindiktan
sonra herhangi bir parametrenin degistirilmesi gerekmez.
Ancak 6zel kosullar ya da bazi diizenlemeler yapmak isteyen
kullanicilar igin gerekli olabilir.

12305 638 9M111213[@15

000003035 137}
KVARh

piaddl 1000000108 131}
il 000000087 J291
paii 11000003058 J151)

B >-L1-12-13 Sifirla Cikig

12305 68 sM11121315

KWh
(Aktif)

KVARh
(ind.) Saya(;lar

KVARh Silinsin mi?
(kap.)

P B000003058 J151]

..........................

12305 638 9M111213M@ 15

Sayac Endeks
pAIIEI000000056
el 000000001 J031
il 000000000 J291

@in | Degisikligi
KVAR Kaydet
(ind.)

12305 638 9M111213ME 15

ddd AYARLAR
» Hedef Tan® - Cos®

Kademe Alma Zamani

Kademe Birakma Zamani

Kademe Alt(min) Zamani
ind. Ceza Siniri




Ayarlar - Hedef Tan® ( % +75 ) — Cos® ( + 0,800 )

Sistemin ulagsmasi istenilen % degerin girildigi bolimdir. % degere karsilik gelen cos® degeri yan
tarafta otomatik olarak gosterilir. Deder, mavi alt ¢izginin bulundugu haneden baslayarak, yukari
veya asag! tusunu kullanarak istenilen degere getirilir. Daha sonra sol tusuna basilir ve mavi alt
¢cizgi bir sol taraftaki haneye gecer. Ayni sekilde yukari veya asagi tusunu kullanarak tim degerler
girilir. Sol tusu kullanarak mavi alt gizgiyi isaretin bulundugu haneye getirdikten sonra, yukari
tusuna basarak isaret degistirilebilir. (+) induktif, (-) kapasitif bolgeyi ifade eder.

Hedef degeri hafizaya almak igin
uygula sec¢enegine basilir. Ekrana

o, . 12305 68 9M11121315 12305 68 9M111213[15
dedisikligi kaydet mesaji :
cikacaktir. Tamam segenegine Hedef Tan® Degerini Giriniz Hedef Tan® Degerini Giriniz
basilinca, deger hafizaya alinmis Cos® Cos®
olur. Degisikligi

.000

% +00 Kaydet

Ayarlar - Kademe Alma (Desarj) Zamani (1 — 600 sn)

Devredeki kademenin birakilmasindan sonra, ihtiya¢ halinde ayni kademedeki kondansatérin
desarj olmadan tekrar devreye girmemesi icin bekletilen desarj suresinin(sn) degerinin girildigi
boéliumdur. Deger, mavi alt gizginin bulundugu haneden baslayarak, yukari veya asagi tusunu
kullanarak istenilen degere getirilir. Daha sonra sol tusuna basilir ve mavi alt ¢izgi bir sol taraftaki
haneye gecer. Ayni sekilde yukari veya asag! tusunu kullanarak tim degerler girilir.

Kademe alma(desarj) zamanini hafizaya almak igin uygula se¢enegine basiniz. Ekrana dedisikligi
kaydet mesaji ¢ikacaktir. Tamam sec¢enegine basilinca, deger hafizaya alinmig olur.

Kademe alma zamani enerjilerin oranindan elde edilen % degerle bir fonksiyona tabi tutulur. Eger
% deger, ind. ceza sinir degerine yaklasiyorsa, sure,cihaz tarafindan otomatik olarak azaltilir.
Kademe alma zamaninin dinamik olarak kontrolu sayesinde kompanzasyon, ihtiya¢ halinde
hizlanir ya da gerek duyulmadigi durumda yavaslar ve gereksiz yere surekli hizli hamleler
yapmamisg olur.

NOT: Kademe alma zamani sadece yeni birakilmis kondansatér igin zamani sayar. ihtiyag varsa
ve baska bir kademede yakin bir ¢ézim bulunuyorsa, cihaz hig zaman kaybetmeden diger
secenegi devreye alir ve kompanzasyon gecikmemis olur.

Eger cihazin bu kadar hizli cevap vermesi istenmiyorsa, ileride anlatilacak olan ddad
bolumundeki AT on gecis zamani degeri arttirilarak, alma iglemini geciktirmek igin kademeler
arasi bekleme suresi uzatilabilir.

NOT 12305 68 9 M111213M15 12305 68 9M111213M15
kademe alma zamani, kademe alt Kademe Alma (Desarj) Zam. Kademe Alma (Desarj) Zam.
zamanindan kuguk segilirse, Giriniz Giriniz
cihaz kademe alma zamanini sabit Degisikligi

zaman kabul eder. 020 sn Kaydet

’, Tamam [eT-14]

Diger Roleler : Ayarlanan sabit zaman ile kademe alma iglemi yaparlar. Sture dolmamis ise
surenin dolmasini beklerler. Bu da kompanzasyonda gecikmelere neden olur.

VARkombi-XX-PC-TFT : Harcanan enerijileri (ind, kap, aktif) biriktirir. Kademe alma ve ¢ikarma
zamanlari, harcanan enerjilere gore otomatik olarak cihaz tarafindan azaltilir yada arttirilir.

NOT:VARkombi-XX-PC-TFT 'de harcanan enerjiler ve ylizde de@erleri her faz igin ayri ayri
hesaplanir. Dolayisiyla her fazin kademe alma ve ¢gikarma zamanlari farkhliklar gdsterebilir.
Ornegin R fazina ait kademe alma zamani 2 saniyeye inmisken S fazi igin 7 sn olabilir.
VARKombi-XX-PC-TFT sistemi faz faz analiz eder ve kompanzasyon hizini otomatik olarak her
faz icin ayri yapar.

Kademe alma zamaninin enerjilerin A
orant ile ilgili en basit anlatimi asagida Kademe alma zamani ---
verilmistir. Fonksiyon aslinda ¢ok daha
karisik ve bir dizi bulanik(Fuzzy)
mantiktan olusmaktadir.

Kademe alma zamaninin cihaz
tarafindan indirilebilecegi en disuk : _
zaman degerini kademe alt (min) 5 ; » % ind.
zamani belirler. Bu parametre kullanici §
tarafindan belirlenebilir. % ind.ceza sinir degeri

Kademe Alt(min) zamani----




Ayarlar - Kademe Birakma Zamani (1 — 600 sn)

Kademe birakma zamaninin(sn) degerinin girildigi bélimdur. Deger, mavi alt ¢izginin bulundugu
haneden baslayarak, yukari veya asagi tusunu kullanarak istenilen degere getirilir. Daha sonra sol
tusuna basilir ve mavi alt gizgi bir sol taraftaki haneye geger. Ayni sekilde yukari veya asagi
tusunu kullanarak tim degerler girilir.

Kademe birakma zamanini hafizaya almak igin uygula segenegdine basiniz. Ekrana dedisiklidi
kaydet mesaji gikacaktir. Tamam secenegine basilinca, deger hafizaya alinmis olur.

Kademe birakma zamani enerjilerin oranindan elde edilen % degerle bir fonksiyona tabi tutulur.
Eger % deger, kap. ceza sinir degerine yaklasiyorsa, sire, cihaz tarafindan otomatik olarak
azaltilir. Kademe birakma zamaninin dinamik olarak kontrolu sayesinde kompanzasyon, ihtiyac
halinde hizlanir ya da gerek duyulmadigi durumda yavaslar ve gereksiz yere surekli hizli hamleler
yapmamis olur.

NOT1: Kademe birakma zamani sadece yeni alinmis kondansator igin zamani sayar. ihtiyag
varsa ve basgka bir kademede yakin bir ¢6zUm bulunuyorsa, cihaz hi¢ zaman kaybetmeden diger
segenegi devreden gikarir ve kompanzasyon gecikmemis olur.

Eger cihazin bu kadar hizli cevap vermesi istenmiyorsa, ileride anlatilacak olan ﬂﬂaa
bolimundeki AT off gegis zamani degeri arttirilarak, birakma islemini geciktirmek icin kademeler
arasi bekleme siresi uzatilabilir.
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NOT2: Hizli galisma modu segili ise
cihazin kademe birakma siresi Kademe Birakma Zamanini Kademe Birakma Zamanini
200msn olur. Set edilen kademe Giriniz Degiikic =inniz
birakma zamanindan bagimsizdir. egisikigl
NOT3: 020 sn 02( Kaydet

kademe birakma zamani, kademe
alt zamanindan kuiglk segilirse,
cihaz kademe birakma zamanini
sabit zaman kabul eder.

L 1

. Tamam Geri

Diger Roleler : Ayarlanan sabit zaman ile kademe birakma islemi yaparlar. Sire dolmamig ise
surenin dolmasini beklerler. Bu da kompanzasyonda gecikmelere neden olur.

VARKkombi-XX-PC-TFT : Harcanan enerijileri (ind, kap, aktif) biriktirir. Kademe alma ve ¢ikarma
zamanlari, harcanan enerjilere gore otomatik olarak cihaz tarafindan azaltilir yada arttirilir.

NOT:VARkombi-XX-PC-TFT 'de harcanan enerjiler ve yuzde de@erleri her faz icin ayri ayri
hesaplanir. Dolayisiyla her fazin kademe alma ve ¢ikarma zamanlari farkhiliklar gosterebilir.
Ornegin R fazina ait kademe alma zamani 2 saniyeye inmisken S fazi igin 7 sn olabilir.
VARKkombi-XX-PC-TFT sistemi faz faz analiz eder ve kompanzasyon hizini otomatik olarak her
faz icin ayri yapar.

Kademe birakma zamaninin enerjilerin - kademe birakma zamant - k-
orant ile ilgili en basit anlatimi asagida
verilmigtir. Fonksiyon aslinda ¢ok daha
karigik ve bir dizi bulanik(Fuzzy)
mantiktan olusmaktadir. )
Kademe birakma zamaninin cihaz Kademe Alt(min) zamant - 0 -0
tarafindan indirilebilecegi en diisiik 200/msn___
zaman degerini kademe alt (min) 1
zamani belirler. Bu parametre % kap.ceza sinir degeri
kullanici tarafindan belirlenebilir.

(@] Ayarlar - Kademe Alt(min) Zamani (1 — 600 sn)

Normal Mod

» % kap.

Kademe Alt(minimum) zamaninin(sn) degerinin girildigi bolimdur. Deger, mavi alt ¢izginin
bulundugu haneden baslayarak, yukari veya asagi tusunu kullanarak istenilen degere getirilir.
Daha sonra sol tusuna basilir ve mavi alt ¢izgi bir sol taraftaki haneye geger. Ayni sekilde yukari
veya asagi tusunu kullanarak tim degerler girilir.

Kademe Alt(minimum) zamanini hafizaya almak i¢in uygula segenegine basiniz. Ekrana
dedisikligi kaydet mesaji ¢ikacaktir. Tamam secenegine basilinca, deger hafizaya alinmig olur.
Kademe Alt(minimum) zamani enerjilerin oranindan elde edilen % degerle bir fonksiyona tabi
tutulur. Hem kademe alma hem de kademe birakma zamaninin cihaz tarafindan degistirilebilecegi

en kUQUK dege” temSII eder 12305 68 sM111213M15 12305 68 9 M1M1213M15

Hizli modda iken kademe alt zaman) | Kademe Alt Zamanini Giriniz Kademe Alt Zamanini Giriniz
dikkate alinmaz.

Degisikligi

002 sn b Kaydet




@A1al6] Avariar - indliktif Ceza Sinir (% 3 - 50 )

Kompanzasyonda izin verilen % induktif/aktif sinir degerin girildigi bolimdar. Bu degderin ne
olacag! elektrik dagitim firmalari tarafindan belirlenmektedir ve cezaya girmemek icin istenenden
biraz daha dusuk bir degere set edilmesi tavsiye edilir. Deger, mavi alt gizginin bulundugu
haneden baslayarak, yukari veya asagi tusunu kullanarak istenilen degere getirilir. Daha sonra sol
tusuna basilir ve mavi alt ¢izgi bir sol taraftaki haneye gecer. Ayni sekilde yukari veya asagi
tusunu kullanarak tim degerler girilir. indiktif ceza sinir de@erini hafizaya almak igin uygula
secenegine basilir. Ekrana degisikligi kaydet mesaiji ¢ikacaktir. Tamam segenegine basilinca,

deger haﬂzaya allnm|§ OIUr. 12305 6Hds 9M11121315 12305 68 9M111213@15

ind. Ceza Sinirini Giriniz ind. Ceza Sinirini Giriniz

Degisikligi
% 29 Kaydet

Tamam Geri

(}a}6] Avariar - Kapasitif Ceza Sinir (% 3 -50)

Kompanzasyonda izin verilen % kapasitif/aktif sinir degerin girildigi bolimdur. Bu degerin ne
olacag elektrik dagitim firmalari tarafindan belirlenmektedir ve cezaya girmemek icin istenenden
biraz daha dusuk bir degere set edilmesi tavsiye edilir. Deger, mavi alt gizginin bulundugu
haneden baslayarak, yukari veya asagi tusunu kullanarak istenilen degere getirilir. Daha sonra sol
tusuna basilir ve mavi alt gizgi bir sol taraftaki haneye gecer. Ayni sekilde yukari veya asagi
tusunu kullanarak tim degerler girilir. kapasitif ceza sinir degerini hafizaya almak igin uygula
secenegine basilir. Ekrana degisiklidi kaydet mesaiji ¢cikacaktir. Tamam segenegdine basilip, deger

hafizaya alinmis olur.
12305 68 9oM111213M15 12305 eds 9M111213@15

Kap. Ceza Sinirini Giriniz

Degisikligi
Kaydet

Tamam Geri

Ayarlar - Akim Trafo(primer) Degeri (5

Kompanzasyon sisteminde kullanilan akim trafolarinin primer degerinin girildigi bélimdur. Deger,
mavi alt gizginin bulundugu haneden baslayarak, yukari veya asagi tusunu kullanarak istenilen
degere getirilir. Daha sonra sol tusuna basilir ve mavi alt ¢izgi bir sol taraftaki haneye gecer. Ayni
sekilde yukari veya asagi tusunu kullanarak tim degerler girilir. Akim trafosu primer degerini
hafizaya almak i¢in uygula segenegine basilir. Ekrana degisikligi kaydet mesaji gikacaktir.
Tamam secenegdine basilinca, deger hafizaya alinmis olur.

12305 6H@8 oM11121315 12305 68 9M11121315

Akim Trafo Degerini Giriniz

Akim Trafo Degerini Giriniz

Degisikligi
Kaydet

00500 /5a

\4 <

Ayarlar - Kademe Sayisi (3 —12/15/18))

Kompanzasyon i¢in kullanilacak kademe sayisinin girildigi bolimdur. Deger, mavi alt ¢izginin
bulundugu haneden baslayarak, yukari veya asagi tusunu kullanarak istenilen degere getirilir.
Daha sonra sol tusuna basilir ve mavi alt ¢izgi bir sol taraftaki haneye geger. Ayni sekilde yukari
veya asagi tusunu kullanarak tim degerler girilir. Kademe sayisini hafizaya almak i¢in uygula
secenegine basilir. Ekrana degisikligi kaydet mesaiji gikacaktir. Tamam segenegine basilinca,
deger hafizaya alinmis olur.

Tamam Geri

12305 68 9M111213M@15 12305 638 9111213015

Kademe Sayisini Giriniz

Degisikligi
Kaydet

Tamam Geri




A Kademe sayisi fabrikadan gikista 18 kademe olarak set Y

edilmistir. 18.kademenin iki kullanim sekli vardir. Eger cihaz 18 Kademe Sayisini Giriniz
kademe olarak secilmis ise Fan ¢ikisi kullanilamaz. Fan ¢ikigi Degisikiigi
kullaniimak isteniyorsa cihaz 17 kademe olarak calisir. A Kaydet

[lgili durum sadece VARkombi-18 serisi icin
gecerlidir. VARkombi-12 ve 15 serisinde dahili fan gikisi T e kdeme
mevcuttur. Olarak

Tamam Geri

Ayarlar - Gelismis Ayar Menusu

Cihazin ¢ok sik kullaniimayan parametrelerinin bulundugu bolimddr.

ddaa Ayarlar - Gelismis Ayar Menisii - AT on Gegis Zamani (0 — 3600 sn)

Kademe alma esnasinda kademeler arasi bekleme zamaninin girildigi bolumdur. Deger, mavi alt
¢izginin bulundugu haneden baglayarak, yukari veya asagi tusunu kullanarak istenilen degere
getirilir. Daha sonra sol tusuna basilir ve mavi alt ¢gizgi bir sol taraftaki haneye gecer. Ayni sekilde
yukari veya asagi tusunu kullanarak tim degerler girilir. AT on gegis zamanini hafizaya almak igin
uygula secenegine basilir. Ekrana dedisikligi kaydet mesaji gikacaktir. Tamam segenegine
basilinca, deger hafizaya alinmis olur.

12305 638 911121315 12305 68 9oM111213M15
'Y
' ' v

—p AT On Zamanini Giriniz AT On Zamanini Giriniz
AT on

Degisikligi
A AT on veya AT off OOOQ sn Kaydet
zamanlarindan en az birisi
sifirdan farkl bir degere
ayarlanirsa ve cihaz hizh modda
calisiyorsa, otomatik olarak hizl
mod iptal olur.

@lalela] yariar - Gelismis Ayar Meniisii - AT off Gegis Zamani (0 — 3600 sn)

Kademe birakma esnasinda kademeler arasi bekleme zamaninin girildigi bolimdur. Deger, mavi
alt ¢izginin bulundugu haneden baslayarak, yukari veya asagi tusunu kullanarak istenilen degere
getirilir. Daha sonra sol tusuna basilir ve mavi alt ¢izgi bir sol taraftaki haneye gecer. Ayni sekilde
yukari veya asag! tusunu kullanarak tim degerler girilir. AT off gecis zamanini hafizaya almak igin
uygula secenegine basilir. Ekrana dedisikligi kaydet mesaji gikacaktir. Tamam segenegine
basilinca, deger hafizaya alinmis olur.

j . 12305 68 9M111213M@15 . 12305 638 9M111213M@15
¢ » " AT Off Zamanini Giriniz AT Off Zamanini Giriniz
AT off
Degisikligi
A AT on veya AT off 0000 sn ( Kaydet
zamanlarindan en az birisi

sifirdan farkh bir degere
ayarlanirsa ve cihaz hizli modda
caligiyorsa, otomatik olarak hizl
mod iptal olur.

Ala18I8] Ayariar - Gelismis Ayar Meniisii - Stirekli Akim Yon Ogrenme

Akim trafolarinin polarite yonlerinin bulunmasi fonksiyonunu devreye alma ya da devre disi etme
bolimudur. Devrede segili ise akim trafo yon 6grenme slrekli olarak agiktir ve sadece cihaza
enerji verildiginde yonleri kontrol eder. Kapal segili ise, cihaz akim trafo yonlerini bir kere 6grenir
ve degistirmez. Bazi yukler icin (negatif aktif ylk Ureten ylkler) kapali secilmesi gerekebilir.
Yukari veya asagi tusunu kullanarak fonksiyon igin istenen durum segilir.

Bu parametreyi hafizaya almak icin uygula secenegine basilir. 12305 B8 9 W23 W1s
Ekrana degisikligi kaydet mesaji gikacaktir. Tamam segenegine
basilinca, deder hafizaya alinmis olur.

Yén Ogrenme Durumu

A Yon 6grenme devrede segili ise akim trafo yon 6grenme Devrede
surekli olarak agiktir ve sadece cihaza enerji verildiginde yonleri
kontrol eder. Cihaz galisirken akim uglari degistirilirse bunu
algilayamaz. Enerjisini kapatip tekrar agmak gerekir.




ddaa Ayarlar - Gelismis Ayar Menusi - Hizlh Kademe Modu

Hizli kademe modunda ¢alismayi devreye alma ya da devre disi etme bolimudur. Devrede segili

ise cihaz pek ¢ok kademeyi ayni anda hem alma hem de ¢ikarma islemi yapabilir. Kapali segili ise

cihaz her defasinda sadece bir kademe hamlesi yapar. Yukari veya asagi tusunu kullanarak

fonksiyon igin istenen durum segilir.Bu parametreyi hafizaya almak igin uygula segenedine |EEECERTEREIEE
basilir. Ekrana dedisikligi kaydet mesaji ¢ikacaktir. Tamam segenegine Hizl Kademe Modu
basilinca, deger hafizaya alinmis olur.

Hizli kademe modu devreye alinirsa, cihaz AT on ve AT off zamanlarini otomatik olarak sifir yapar.
devrede

AHIZH kademe modunda calisma secilmis ise kullanilacak kontaktérler mutlaka kompanzasyon kontaktort
olmali ve kondansatdr Ureticilerinin énerdigi kademe alma(desarj) siresi giriimeli.

ddaaad Ayarlar - Gelismis Ayar Meniisti - Kademe Parametreleri — Siirekli Kademe Giicti Ogrenme

Surekli kademe gucu 6grenmeyi devreye alma ya da devre digi etme bolimudir. Devrede segili ise cihaz her kademe
alma ve ¢ikarma isleminde kademe gucini kontrol eder. Eger gicte bir degdisiklik olursa cihaz bunu tesbit eder ve bu
degeri kullanmaya baslar. Kondansatériin son degeri ilk 6grenilen gi¢ degerinden %50 daha azalirsa cihaz kullaniciyi
kondansatér gliciinde azalma var diye uyarir. Son 6grendigi deger ile kompanzasyon yapmaya devam eder. Kapali
secili ise cihaz sadece ilk devreye alindiginda kondansator guglerini 6grenir. Degisikligi tesbit eder, ancak
kompanzasyona ilk 6grendigi degerler ile devam eder.
12305 68 9sM111213M 15
NOT: Kimi igletmelerde kademe gtici 6grenme fonksiyonunu Siirekli Kad. Giig Ogrenme
kapatmak gerekebilir. (Ozellikle ¢ok hizli degisen yiiklerin oldugu
isletmelerde)
Yukari veya asagi tusunu kullanarak fonksiyon icin istenen durum Devrede
secilir. Bu parametreyi hafizaya almak i¢in uygula segenegine basilir.
Ekrana degisikligi kaydet mesaji ¢cikacaktir. Tamam secenegine
basilinca, deger hafizaya alinmis olur.

Uygula IR
ddaaaa Ayarlar - Gelismis Ayar Meniisii - Kademe Parametreleri — Siirekli Reaktor Giicii Ogrenme

Reaktor gucl 6grenmeyi devreye alma ya da devre disi etme bdlimudur. Devrede segili ise cihaz her kademe alma ve
¢ikarma isleminde kademe giclni kontrol eder. Eger gligte bir degisiklik olursa cihaz bunu tesbit eder ve bu degeri
kullanmaya baslar. Kapali segcili ise cihaz sadece ilk devreye alindiginda reaktor guglerini 6grenir. Degisikligi tesbit
eder, ancak kompanzasyona ilk 6grendigi degerler ile devam eder.

NOT: Reaktdrler isinmaya kargi PTC ile korunmaktadirlar.Sicaklik givenli siniri gectiginde PTC devreyi acarak
reaktérin yanmasini 6nler.Bu sirada 6grenme Devrede ise role reaktor glicind Sifir 6grenir ve bir daha devreye
almaz.Reaktorlerde gug degisimi olmayacagi igin,reaktor glic 6grenmenin Kapali 123056@8 s W2
tutulmasi tavsiye edilir.

Reakt. Glig Ogrenme Siirekli

Yukari veya asagi tusunu kullanarak fonksiyon igin istenen durum
secilir. Bu parametreyi hafizaya almak i¢in uygula secenegine basilir. Kapali
Ekrana degisikligi kaydet mesaji ¢ikacaktir. Tamam segenegine
basilinca, deger hafizaya alinmis olur.

daaaa Ayarlar - Gelismis Ayar Meniisii - Kademe Parametreleri — Sabit Kademe Fonksiyonu

Sabit kademe fonksiyonunu devreye alma ya da devre digi etme boéliumudur. Devrede segili ise cihaz, sistemin akim
trafo yonleri 6grenildikten ve yanhs baglanti durumu ya da cihazin koruma alarmlarindan devrede olan birisi yok ise
1.kademeyi devreye alir ve bir daha birakmaz. Bu fonksiyon ancak orta gerilimden 6l¢i alan sayaclarda trafonun
kayiplarini karsilamak i¢in devreye sabit kondansatdr almada kullanilabilir.Bu kondansatér mutlaka akim trafolarindan
Onceye baglanmalidir. Gergekte sabit kondansator igin cihazin kademesini kullanmaniz tavsive edilmez.
Kompanzasyon i¢in daha ¢ok kademeye ihtiyag vardir. Dolayisiyla salter girisine 12382583 s Bu2BEL s
sabit kondansator bir pako salter ile baglanabilir. Kapali segilmesi durumunda Sabit Kademe Fonksiyonu
cihaz bu kademeyi kullanmaya baslar.

Yukari veya asag! tusunu kullanarak fonksiyon igin istenen durum
secilir. Bu parametreyi hafizaya almak i¢in uygula secenegine basilir. Kapali
Ekrana dedisikligi kaydet mesaji ¢ikacaktir. Tamam segenegine
basilinca, deder hafizaya alinmis olur.

Uygula \;

12305 68 9M11213ME 15

Kademelerden ayni glglerde olanlarin es zamanli kullanimini devreye alma
ya da devre disI etme bolimudur. Devrede segili ise cihaz, gl¢ degerleri Kademe Zaman Paylagimi
ayni olan kondansatérlerin kullanim saatlerini esit kilmaya c¢alisir.

Yukari veya asagi tusunu kullanarak fonksiyon icin istenen durum Kapali
secilir. Bu parametreyi hafizaya almak i¢in uygula segenegine basilir.
Ekrana degisikligi kaydet mesaji ¢gikacaktir. Tamam secenegine
basilinca, deder hafizaya alinmis olur.




aaaaa Ayarlar - Gelismis Ayar Meniisii - Kademe Parametreleri — Kademe Guglerini Gir

Kademe guglerinin girildigi bolimdur. Cihaz, kullaniciyi alt
komut ekrani ile sUrekli yonlendirir. Yukari veya asagi tusunu
kullanarak glcu girilmek istenen kademenin ustune gelinir. Bu
esnada o satir kirmizi renktedir. Se¢ tusuna basilir.

Ekrana secilen kademe numarasi ¢ikar. Bu ekranda
kondansatoriin ya da reaktorin trifaze ya da monofaze secimi
yapiimalidir.

Yukari ve asagi tuslarini kullanarak kirmizi gergevenin yeri
degisir. Eger kademedeki reaktif yuk trifaze ise ¢erceve
trifazenin Ustlne getirilir ve se¢ tusuna basilir. Bu durumda
trifaze secenegdi kirmizilagir. Asagdi ya da yukari yon tusuna
basilirsa kirmizi gergeve toplam deger hanesine geger. Se¢
tusuna basilir ve gergevenin iginde en sagdaki hanenin altinda
mawvi alt ¢izgi belirir. Deger, mavi alt ¢izginin bulundugu
haneden baslayarak, yukari ve asagi tusunu kullanarak
istenilen degere getirilir. Daha sonra sol tusuna basilir ve mavi
alt ¢izgi bir sol taraftaki haneye gecer. Ayni sekilde yukari veya
asagi tusunu kullanarak tum degerler girilir. Hafizaya almak
icin uygula segenegine basilir. Alt komut ekrani degisir ve
tamam secgenegine, ardindan da ¢ikiga basilir. Ekrana
dedisikligi kaydet mesaji ¢ikacaktir. Tamam segenegine
basilinca, deger hafizaya alinmis olur.

Eger kademedeki reaktif yik monofaze ise gergceve
monofazenin Ustline getirilir ve se¢ tusuna basilir. Bu durumda
monofaze secenegdi kirmizilagir. Asagdi ya da yukari yon
tusuna basilirsa kirmizi gergeve toplam deger disinda R,S, ve
T fazina ait satirlarda gezer. kademedeki reaktif yik hangi
faza bagl ise o satirdayken sec¢ tusuna basilir. Deger girilmesi
ve hafizaya alinmasi yukarida anlatildigi gibidir.

NOT:Sol tusu kullanarak mavi alt gizgiyi isaretin bulundugu
haneye getirdikten sonra, yukari tusuna basarak isaret
degistirilebilir. (+) reaktérd, (-) kondansatori ifade eder.

Kademe guglerinin tek tek veya topluca silindigi bolimdar.
Genellikle, kademelerden herhangi birinde reaktif yik
degistirilirse, cihazin yeni kademenin gticini kendisinin
dgrenebilmesi icin 0 kademenin gucunun silinmesi gerekir.
Cihaz, kullaniciyi alt komut ekrani ile strekli ydnlendirir.
Yukari veya asagi tusunu kullanarak gtict silinmek istenen
kademenin Ustline gelinir. Bu esnada o satir kirmizi renktedir.
Sadece o kademe silinecekse Sil tusuna,

kademelerin tamami silinecekse (yeni bir oooooneeeeee

isletmeye bagka bir yerde kullaniimig bir 12305 cHs 9 M2 niis
cihaz baglanacaksa) TumSil tusuna
basilir.

Sil tusuna basiimissa;

ekrana Kademe Silinsin mi? uyarisi
cikar. Tamam secgenegine basilinca

Kademe
Silinsin mi?

o kademenin gucu silinmis olur. Cihaz
otomatik olarak o kademenin gicini
tekrar 6grenmeye c¢alisacaktir. Cikis
segenegi ile menullerden gikilir.
TUumSil tusuna basiimissa;

ekrana Kademeler Silinsin mi? uyarisi
cikar. Tamam segenegdine basilinca
tim kademelerin gucl silinmis olur.
Cihaz otomatik olarak tim kademelerin
glcunu tekrar 6grenmeye calisacaktir.
Cikis secenegi ile mendlerden gikilir.

Trifaze Monofaze

@ 0.000KVAr H}
B 0.000KVAr -}
0.000 KVAr 4}
£ 0.000 KVAr -}

Trifaze Monofaze

I 0.000KVAr H}
B 0.000KvAr -}
0.000 KVAr 4}
£ 0.000 KVAr -}

Trifaze Monofaze

Degisikligi
Kaydet

Tamam

12305 6Hd8 9M111213 15

s
-0,500
-1,000
-1,500
-2,500
-3,330

Tumsil Cikig

Kademeler
Silinsin mi?

TumsSil Ckis RN



daaaa Ayariar - Gelismis Ayar Meniisii - Kademe Parametreleri — Kademe Degisim Kontrol

Kullaniciyl uyarmak adina ¢ok faydali bir fonksiyondur.
Kademe degisim kontrol sayfasinda 6ncelikle bazi tanimlara
aciklik getirmek gerekir.

Eski deger : Kademenin ilk 6grenilen gucu.

Yeni deger: Eski degere gore en az + %15 ve daha fazla
degisime ugramis gug.

Zaman i¢inde guicu degisen veya kullanici tarafindan eskisiyle
degistirildigi halde, guicl cihaza 6gretiimeyen kademeleri tesbit
etmek ve gercek dederini girmek i¢in hazirlanmig bir sayfadir.
Eger herhangi bir kademenin yeni de@eri ilk dederine gore

1 %50 degismis ise cihaz kullaniciyi, kondansatér giclinde
degisiklik var diye uyarir. Uyari verilen kademede gergekten
kondansatdr degistirilmis ise eski deger yerine yeni deger
yuklenmelidir. Kademe degerinde degisme, ana ekranda uyari
seklinde ¢ikar ve kullaniciyr ydnlendirir.

Kademe glct 6grenme devrede ise; cihaz her kademe alma
ve ¢lkarma igleminde kondansator glcuni kontrol eder. Eger
glcte bir degisiklik olursa cihaz bunu tesbit eder ve son
6grendigi deger ile kompanzasyon yapmaya devam eder.
Kapali segili ise cihaz sadece ilk devreye alindiginda
kondansator guglerini 6grenir. Degisikligi tesbit eder, ancak
kompanzasyona ilk 6grendigi degerler ile devam eder

Cihaz, kullaniciyr alt komut ekrani ile sirekli ydnlendirir. Yukari
veya asag! tusunu kullanarak kirmizi gergeve glicl azalmis
kademedenin Uzerine getirilir (mavi rekteki kutucuk) ve seg¢
tusuna basilir.

Alt komut ekrani degisir. Hangi deger kullanilacaksa eski

ya da yeni de@er butonuna basilip daha sonra yukle
segenegine basilir. Ekrana Segilen Deger Kademeye
YUklensin mi? sorusu ¢ikar. Evet tusuna basilirsa yikleme
tamamlanmis olur.

adaa Ayarlar - Gelismis Ayar Mentsti — Alarm & Koruma

Alarmlarin kuruldugu ve koruma parametrelerinin degerlerinin
girildigi bolumdur. I¢ ice menulerden olusur. Yon tuslari ile
menuyu olusturan parametreler arasinda gezilir, alt komut

ekranindaki seg tusuna basarak bir alt menulye ya da

parametrenin icine girilir.

Cihaz, kullaniciyi alt komut ekrani ile sirekli yonlendirir. Eger ----

parametre icine girilmisse, alt ekrandaki komutlar yanda
gOsterildigi gibi degisir. Bu durumda Parametrenin ilk
hanesinin altinda mavi ¢izgi belirir. Deger, mavi alt ¢izginin
bulundugu haneden baslayarak, yukari veya asagi tusunu
kullanarak degistirilir. Daha sonra sol tusuna basilir ve mavi alt
cizgi bir sol taraftaki haneye gecer. Ayni sekilde yukari veya
asagi tusunu kullanarak tum degerler girilir. Hafizaya almak
icin uygula secenegine basilir.

Ekrana degisikligi kaydet mesaji ¢cikacaktir. Tamam

segenegine basilinca, deger hafizaya alinmis olur.

1230568 9oM111213M15

Kad. Degisim
Eski Deger

0.000K 4F
0.000K 4}
0.000K 4}
0.000K {}

[l
EHEEEE

8 911121315

Kad. Degisim
Eski Deger

I 0.000K A}

B 0.000K 4}
0.000K 4}
Z 0.000K |

s
SEEe 8

Eski Deg.  Yeni deg. Yiikle

638 9M111213@15
Kad. Degisim

Yeni D¢

@ oo Segilen Deger
: Kademeye

B 000 vijklensin mi?

0.0

£ 0.000KH} [6]

....... > Seg \4 A Cikis
------- > A+ v - < Uygula
------- } Tamam Geri iptal

ddaad Ayarlar - Gelismis Ayar Meniisti — Alarm & Koruma - Alarm Kontrol

Alarmlarin devreye alinmasi

ya da dgv_re disi edilmesi aaaad Faz Alarmlar

|§_I_e_rnle(|_n|n yapildigi Asin Gerilim
bolumdur. Diisiik Gerilim

Asirt Akim

Asirt Kompanzasyon
Koyu renkte olanlar devrede, Diisik Kompanzasyon

acik gri olanlar devre digi Faz Yok
H Gerilim igin THD
anlamina gelir. Geriim igin HD
Akim igin THD

* VARKombi-XX-PC-TFT igin  Akimicin HD

ﬂﬂﬂdﬂ Genel Alarmlar

1. Konnektdr Hatasi (VARkombi-12-15-18-XX-TFT)
2. Konnektor Hatasi (VARkomb| 12-15-18-XX-TFT)
3. Konnektdr Hatasi (VARkombi-15-18-XX-TFT)
Toplam Asirt Kompanzasyon

Toplam Diisik Kompanzasyon

Sistem Hatasi

Asir Sicaklik

Voltaj Baglanti

Kademe Degisim

Kademe Sifir

Modbus Glvenlik Hatas! (*)



Faz Alarmlari — Agirt Gerilim (devrede)

Bu alarm devrede iken sistemde asir1 gerilim varsa alarm olusur ve cihaz kullaniciyi uyarir.
Bu durumda;

- Kondansatorler ve sistemdeki cihazlar zarar goérebilir.

- Kademe koruma fonksiyonunda gerilim koruma (Bolim 179642) devrede tercih edilebilir.

Faz Alarmlari — DUslk Gerilim (devrede)

Bu alarm devrede iken sistemde dusuk gerilim varsa alarm olusur ve cihaz kullaniciy uyarir.
Bu durumda;

- Kondansatorler ve sistemdeki cihazlar zarar gorebilir ya da diizgiin galismayabilir.

- Kademe koruma fonksiyonunda gerilim koruma (Bolim 179642) devrede tercih edilebilir.

Faz Alarmlari — Agirt Akim (devrede)

Bu alarm devrede iken sistemden agiri akim cekilirse alarm olugur ve cihaz kullaniciyi uyarir.
Bu durumda;

- Cihazin akim girigleri her an zarar gorebilir. Bu durum garanti kapsami digindadir.

- Latfen sistemi durdurup, akim trafolarini daha buiyuk olanlari ile degistiriniz.

Faz Alarmlari — Agirl Kompanzasyon (devrede)

Bu alarm devrede iken sistem herhangi bir fazdan asiri kompanzasyona girerse, cihaz kullaniciyi
uyarir.

Bu durumda;

- Kademelerdeki, 6zellikle alarmin olustugu fazda ki kondansator giic dagilimini gézden gegiriniz.
- Ara guc degerlerine ulasilabilecek daha ki¢uk gu¢li kondansatdrlere yer veriniz.

Faz Alarmlari — DUslk Kompanzasyon (devrede)

Bu alarm devrede iken sistem herhangi bir fazdan diisik kompanzasyona girerse, cihaz
kullaniciyi uyarir.

Bu durumda;

- Kademelerdeki, 6zellikle alarmin olustugu fazda ki kondansatoér giic dagilimini gézden gegiriniz.
- Faz ya da fazlarin ihtiyaci olan kondansatorleri ilave ediniz.

Faz Alarmlari — Faz Yok (devrede)

Bu alarm devrede iken sistemdeki fazlardan herhangi biri kesilirse, cihaz kullaniciyr uyarir.

Bu durumda;

- Sistemde fazlardan en az biri yoktur.

- Gerilim girisi klemenslerindeki gerilimleri 6l¢iintz, klemensleri kontrol ediniz. Faz-Nétr arasinda
220V okumalisiniz.

Faz Alarmlari — Gerilim THD (devrede)

Bu alarm devrede iken faz geriliminde toplam harmonik bozulma set edilen degeri asarsa cihaz
kullaniciyr uyarir.

Bu durumda;

- Cihazlarinizi korumak igin harmonik filitre taktirtmalisiniz.

Faz Alarmlari — Gerilim HD (devrede)

Bu alarm devrede iken faz geriliminde 3..... 31'. arasinda olan harmoniklerden herhangi birinde
bozulma set edilen de@eri agsarsa cihaz kullaniciyi uyarir.

Bu durumda;

- Cihazlarinizi korumak igin harmonik filitre taktirtmalisiniz.

Faz Alarmlari — Akim THD (devrede)

Bu alarm devrede iken sistemdeki akimlarda, toplam harmonik bozulma set edilen degeri asarsa
cihaz kullaniciyi uyarir.

Bu durumda;

- Cihazlarinizi korumak i¢in harmonik filitre taktirtmalisiniz.

Faz Alarmlar — Akim HD (devrede)

Bu alarm devrede iken sistemdeki akimlarda, 3..... 31". arasinda olan harmoniklerden herhangi
birinde bozulma set edilen de@eri asarsa cihaz kullaniciy uyarir.

Bu durumda;

- Cihazlarinizi korumak igin harmonik filitre taktirtmalisiniz.




Genel Alarmlar — 1. konnektor hatasi (K1...K6) (devrede) (vARkombi-12-15-18-XX-TFT)

Bu alarm olusursa ;

- (C1)ortak faz girisi bagl olmayabilir.

- (C1)ortak faz girisinin sigortasi atmis olabilir.

- Kompanzasyon baglantisi akim trafosundan énce yapilmis olabilir.

- Hata giderildikten sonra sifir 6grenilen kademeler yeniden 6gretilmeli.

Genel Alarmlar — 2. konnektor hatasi (K7...K12) (devrede) (vARkombi-12-15-18-XX-TFT)

Bu alarm olusursa ;

- (C2)ortak faz girisi bagh olmayabilir.

- (C2)ortak faz girisinin sigortasi atmis olabilir.

- Kompanzasyon baglantisi akim trafosundan énce yapilmis olabilir.

- Hata giderildikten sonra sifir 6grenilen kademeler yeniden 6gretilmeli.

Genel Alarmlar — 3. konnektor hatasi (K13...K18) (devrede) (vARkombi-15-18-XX-TFT)

Bu alarm olusursa ;

- (C3)ortak faz girisi bagli olmayabilir.

- (C3)ortak faz girisinin sigortasi atmis olabilir.

- Kompanzasyon baglantisi akim trafosundan dnce yapilmis olabilir.

- Hata giderildikten sonra sifir 6grenilen kademeler yeniden dgretilmeli.

Genel Alarmlar — Toplam Asiri Kompanzasyon (devrede)

Bu alarm olusursa ;

- Sistem cezaya girmis olabilir.

- Kademelerdeki kondansator gui¢ dagilimini gézden gegiriniz.

- Ara degerlere ulasilabilecek daha klc¢uk gugteki kondansatdrlere yer veriniz.

Genel Alarmlar — Toplam Duiisiik Kompanzasyon (devrede)

Bu alarm olusursa ;

- Sistem cezaya girmis olabilir.

- Kademelerdeki kondansator gi¢ segiminizi gézden gegiriniz.
- Faz ya da fazlarin ihtiyaci olan kondansatorleri ilave ediniz.

Genel Alarmlar — Sistem Hatasi (devrede)

Bu alarm olusursa ;

- (C1,C2,C3)ortak faz girisleri bagh olmayabilir.

- (C1,C2,C3)ortak faz girigleri sigortasi atmis olabilir.

- Kondansatérlerin gu¢ hattindaki sigortalar atmis olabilir.

- Hata giderildikten sonra sifir 6grenilen kademeler yeniden 6gretilmeli.

Genel Alarmlar — Asirl Sicaklik  (devrede)

Bu alarm olusursa ;

- Pano icindeki sicaklik ayarlanan degeri asti.

- Pano sogutmasini gu¢lendiriniz.

- Kademe koruma fonksiyonunda sicaklik koruma (Bolim 179641) devrede tercih edilebilir.

Genel Alarmlar — Gerilim Badlanti Hatasi (devrede)

Bu alarm olusursa ;

- R ve S faz girigleri birbirine kisa devre olabilir,baglantilari kontrol ediniz.

- S ve T faz girisleri birbirine kisa devre olabilir,baglantilari kontrol ediniz.

- R ve T faz girigleri birbirine kisa devre olabilir,baglantilari kontrol ediniz.

- R,S,T fazlarindan herhangi biri N6tr'e bagli olabilir,bagdlantilari kontrol ediniz.

Genel Alarmlar — Kademe Degisim (devrede)

Bu alarm olusursa ;
- Eskiyen kondansator yerine yenisi takilmis ancak guc¢ degeri giriimemis olabilir. Ya da
kondansatorin giici %50 azalmig olabilir.

Genel Alarmlar — Kademe Sifir  (devrede)

Bu alarm olusursa ;
- llgili kondansatérin guc hattindaki sigortalar atmis ya da kontaktér bozulmus olabilir.
- Hata giderildikten sonra sifir 6grenilen kademeler yeniden ogretilmeli.

Genel Alarmlar — Modbus Glvenlik Duvari (devrede)

Bu alarm olusursa ; Sadece VARkombi-XX-PC-TFT' de
- Disaridan yetkisiz girigler var anlamina gelir. Cihazinizin modbus okuma - yazma sifresini belli
araliklar ile degistiriniz, okuma ve yazma sifresini farkli vermeyi tercih ediniz.




adaaa Ayarlar - Gelismis Ayar Meniisi — Alarm & Koruma - Alarm Set Degerleri
Alarmlarin set degerlerinin girildigi bolimddar.

A@1B16121A1 narm set Deerleri — Asin Gerilim (230 — 270 V)

Asiri gerilim deg@erinin girildigi bolimdar. 230 ile 270 Volt arasinda bir deger girilebilir. Deger, mavi
alt ¢izginin bulundugu haneden baslayarak, yukari veya asagi tusunu kullanarak istenilen degere
getirilir. Daha sonra sol tusuna basilir ve mawvi alt ¢izgi bir sol taraftaki haneye gecer. Ayni sekilde
yukari veya asagi tusunu kullanarak tim degerler girilir. Hafizaya almak igin uygula segcenegine
basilir. Ekrana dedisikligi kaydet mesaji ¢ikacaktir. Tamam segenegine basilinca, deger hafizaya
alinmis olur.

12305 638 9M111213M15 12305 68 911121315

Asiri Gerilim Ayari Asin Gerilim Ayari

Degisikligi

249 \% U  Kaydet

it R Teee- :" Tamam Geri

Kademe koruma fonksiyonunda, (Bolim 1.7.9.6.4.2) gerilim koruma devrede ise asiri gerilim set
degeri asildiginda kondansatorleri korumak icin tim kademeler sirayla devreden c¢ikar.

AA1eYEI212| niarm set Dederieri — Disiik Gerilim (170 — 210 V)

Dusuk gerilim degerinin girildigi blimdar. 170 ile 210 Volt arasinda bir deger girilebilir. Deger,
mavi alt gizginin bulundugu haneden baglayarak, yukari veya asagi tusunu kullanarak istenilen
degere getirilir. Daha sonra sol tusuna basilir ve mavi alt ¢izgi bir sol taraftaki haneye gecger. Ayni
sekilde yukari veya asagi tusunu kullanarak tim degerler girilir. Hafizaya almak icin uygula
segenegine basilir. Ekrana degisikligi kaydet mesaji ¢cikacaktir. Tamam segenegine basilinca,
deger hafizaya alinmis olur.

12305 68 9M111213ME 15 12305 6Hd8 9M111213@15

Dusuk Gerilim Ayari Dusuk Gerilim Ayari

Degisikligi

1 79 \% U  Kaydet

ikt - N Tamam Geri

Kademe koruma fonksiyonunda, (Bolim 1.7.9.6.4.2)gerilim koruma devrede ise sebeke gerilimi
dusuk gerilim set degerinin altina dlserse, kondansatdrleri korumak igin tim kademeler sirayla
devreden ¢ikar.

Ozellikle belli bir voltajin altinda kontaktorler ¢ekili kalmakta zorlanir ve bdylece hem kondansatér

hem de kontaktor istenmeyen asiri yiklenmeye, arkli galismaya maruz kalir. Bu sebeple gerilim
koruma fonksiyonunun devreye alinmasi oénerilir.

ddaaa Alarm Set Degerleri — Aglir Sicaklik (5 — 85 °C)

Asiri sicaklik de@erinin girildigi bolimduir. 5 ile 85 °C arasinda bir deger girilebilir. Deder, mavi alt
¢izginin bulundugu haneden baslayarak, yukari veya asagi tusunu kullanarak istenilen degere
getirilir. Daha sonra sol tusuna basilir ve mavi alt ¢izgi bir sol taraftaki haneye gecer. Ayni sekilde
yukari veya asag! tusunu kullanarak tum degerler girilir. Hafizaya almak icin uygula secenegine
basilir. Ekrana degisikligi kaydet mesaji ¢cikacaktir. Tamam segenegine basilinca, deger hafizaya
a||nm|§ Olur. 12305 68 9M111213@15 N 12305 68 9M111213[E15

A Sicaklik Alarm Degeri . Sicaklik Alarm Degeri

Sicaklik, set edilen degeri asarsa,
ekranin sag Ust bolumunde agik 050 Degisikligi
mavi renkte gosterilen deger vec Kaydet

kirmizi olur.

it - Taeee S Tamam Geri

Kademe koruma fonksiyonunda, (Bolim 1.7.9.6.4.1) sicaklik koruma devrede ise asiri sicaklik
set degeri asildiginda kondansatérleri korumak igin tim kademeler sirayla devreden c¢ikar.




daaaa Alarm Set Degerleri — Gerilim THD Set (% 1 — 100)

Gerilim i¢in toplam harmonik bozulma (THDV) degerinin girildigi bolumdur. % 1 ile 100 arasinda
bir deger girilebilir. Deger, mavi alt ¢izginin bulundugu haneden baslayarak, yukari veya asagi
tusunu kullanarak istenilen degere getirilir. Daha sonra sol tusuna basilir ve mavi alt gizgi bir sol
taraftaki haneye gecer. Ayni sekilde yukari veya asagi tusunu kullanarak tim degerler girilir.
Hafizaya almak i¢in uygula segcenegine basilir. Ekrana degisikligi kaydet mesaiji ¢ikacaktir.
Tamam secgenegine basilinca, deger hafizaya alinmis olur.

i 12305 6Hs8 9M111213[A 12305 68 911121315
Toplam Gerilim Har. Alarmi Toplam Gerilim Har. Alarmi
Kademe koruma fonksiyonunda, THDV
(BOIum 1.7.9.6.4.3)harmon|k Degisikligi
koruma devrede ise THDV set » 008 Kaydet
degeri asildiginda kondansatorleri -

korumak igin tim kademeler
sirayla devreden cgikar.

adaaa Alarm Set Degerleri — Gerilim HD Set (% 1 — 100)

Gerilim icin harmonik bozulma (HDV) degerinin girildigi bdlimduir. % 1 ile 100 arasinda bir deger
girilebilir. Deger, mavi alt ¢izginin bulundugu haneden baslayarak, yukari veya asagi tusunu
kullanarak istenilen degere getirilir. Daha sonra sol tusuna basilir ve mavi alt ¢izgi bir sol taraftaki
haneye gecer. Ayni sekilde yukari veya asagi tusunu kullanarak tim degerler girilir. Hafizaya
almak icin uygula segenegine basilir. Ekrana degisikligi kaydet mesaji ¢ikacaktir.

Tamam secgenegine basilinca, deger hafizaya alinmis olur.

ii 12305 68 9oM111213M@15 12305 6H@8 9M111213 15

) Gerilim Harmonik Alarmi Gerilim Harmonik Alarmi
Kademe koruma fonksiyonunda, HDV

(Bolim 1.7.9.6.4.3)harmonik
koruma devrede ise HDV set
degeri asildiginda kondansatorleri
korumak igin tim kademeler ]
sirayla devreden c¢ikar. - R "o Ger

AAIEKEI2KE] niarm set Degerieri — Akim THD Set (% 1 — 100)

Akim ic¢in toplam harmonik bozulma (THDI) degerinin girildigi bélimdur. % 1 ile 100 arasinda bir
deger girilebilir. Deger, mavi alt ¢izginin bulundugu haneden baslayarak, yukari veya asagi tugunu
kullanarak istenilen degere getirilir. Daha sonra sol tusuna basilir ve mavi alt gizgi bir sol taraftaki
haneye gecer. Ayni sekilde yukari veya asagi tusunu kullanarak tim degerler girilir. Hafizaya
almak icin uygula secenegdine basilir. Ekrana degisikligi kaydet mesaji ¢ikacaktir.

Tamam segenegine basilinca, deger hafizaya alinmis olur.

Tamam Geri

Degisikligi

% OOQ Kaydet

1230568 9M111213M15 123056Hs 9M111213[E 15

Toplam Akim Har. Alarmi Toplam Akim Har. Alarmi
THDI THDI

Degisikligi

% 029 % 02 Kaydet

Tamam Geri

adaaa Alarm Set Degerleri — Akim HD Set (% 1 — 100)

Akim icin harmonik bozulma (HDI) degerinin girildigi bolimdur. % 1 ile 100 arasinda bir deger
girilebilir. Deger, mavi alt gizginin bulundugu haneden baslayarak, yukari veya asagi tusunu
kullanarak istenilen degere getirilir. Daha sonra sol tusuna basilir ve mavi alt ¢izgi bir sol taraftaki
haneye gecer. Ayni sekilde yukari veya asagi tusunu kullanarak tim degerler girilir. Hafizaya
almak icin uygula secenegdine basilir. Ekrana degisikligi kaydet mesaji gikacaktir.

Tamam secgenegdine basilinca, deger hafizaya alinmis olur.

12305 638 9oM111213M@15 12305 6@8 9M11121315

Akim Harmonik Alarmi Akim Harmonik Alarmi
H

Degisikligi

% 01 § % 01 Kaydet

Uygula [EREEEE Sl Tamam Geri




ada 63| Ayarer- Gelismis Ayar Menisii — Alarm & Koruma — Fan Ayarlar

Fan cikist ile ilgili ayarlarin girildigi bolGmddar.

adaaa Fan Ayarlan — Fan Icin Sicaklik Degeri (5 — 85 °C)

Fan cikisinin devreye gireceg@i de@erin girildigi bolimdur. 5 ile 85 °C arasinda bir deger girilebilir.
Deger, mavi alt ¢izginin bulundugu haneden baslayarak, yukari veya asagi tusunu kullanarak
istenilen degere getirilir. Daha sonra sol tusuna basilir ve mavi alt gizgi bir sol taraftaki haneye
gecer. Ayni sekilde yukari veya asagi tusunu kullanarak tim degerler girilir. Hafizaya almak igin
uygula secgenegine basilir. Ekrana dedisikligi kaydet mesaji gikacaktir.

Tamam segenegine basilinca, deger hafizaya alinmis olur.

12305 6 @8 9M111213M15 12305 6@8 911121315

Fan Sicaklik Degeri Fan Sicaklik Degeri

Degisikligi

05(_) °C U Kaydet

Uygula [N

adaaa Fan Ayarlarn — Fan Cikig

VARkombi-12 ve 15 serilerinde dahili fan ¢ikisi vardir.
ilgili mentide;yukari veya asagi tusunu kullanarak fonksiyon igin Fan Cikis
istenen durum segilir. Bu parametreyi hafizaya almak i¢in uygula
segenegine basilir. Ekrana degisikligi kaydet mesaji ¢cikacakitir.
Tamam segenegine basilinca, deder hafizaya alinmis olur. Devrede

12305 6Hs 9M111213M15

12305 68 9M11121315

VARkombi-18 serisinde ;dahili fan ¢ikisi yoktur; eger cihazda 18

kademe kullaniimak isteniyorsa Fan gikisi kullanilamaz. Kademe Sayisini Giriniz
Fan cikisini kullanmak igin cihaz 17 kademe segilir ya da fan gikigi Degisikligi
devrede yapilirsa bu durum otomatik gergeklesir. A Kaydet
Eger kademe sayisi 18 iken, fan ¢ikisi devreye alinmak istenirse, Q 15 Kademe Fan
yandaki onay mesaiji ekrana gelir. Olarak Atanacak

Tamam Geri

ddaaa Ayarlar - Gelismis Ayar Meniisii — Alarm & Koruma — Kademe Koruma Fonksiyonu

Kondansatorlerin, sicaklik,gerilim veya harmoniklere karsi korunmasi igin devre disi edilmeleri
Onerilir. Korumalara izinlerin verildigi bolimdar.

NOT: Akim konnektdrt gikmigsa ya da gerilim girislerinde baglanti hatasi varsa koruma otomatik
olarak devreye girer ve kademeleri tek tek devre digi eder.

ddaaa Kademe Koruma Fonksiyonu — Sicaklik Koruma

Sicaklik koruma fonksiyonunun devreye alindigi ya da cikartildigi 12305 B8 9 W2 13E 15
bélimdur. Koruma fonksiyonunun galismasi igin asiri sicaklik
alarmi da devreye alinmalidir (B6lim 1.7.9.6.1.2.7).

Yukari veya asagi tusunu kullanarak fonksiyon igin istenen durum
segilir. Bu parametreyi hafizaya almak i¢in uygula segenegine Kapali
basilir.

Ekrana dedisikligi kaydet mesaji gikacaktir.

Tamam segenegdine basilinca, deger hafizaya alinmis olur.

adaaa Kademe Koruma Fonksiyonu — Gerilim Koruma

Gerilim koruma fonksiyonunun devreye alindigi ya da ¢ikartildigi 12305 c@s 9@ 2Ls
bolimdur. Koruma fonksiyonunun galismasi icin gerilim alarmlari da
devreye alinmaldir(asiri gerilim, disuk gerilim, faz yok).

Yukari veya asagi tusunu kullanarak fonksiyon igin istenen durum
segilir. Bu parametreyi hafizaya almak igin uygula segenegine Kapali
basilir.

Ekrana dedisikligi kaydet mesaji gikacaktir.

Tamam secenegine basilinca, deger hafizaya alinmis olur.

Sicaklik Koruma

Gerilim Koruma




adaaa Kademe Koruma Fonksiyonu — Harmonik Koruma

Gerilim harmoniklerine karsl koruma fonksiyonunun devreye alindigi
ya da cikartildigr bélimdir. Koruma fonksiyonunun ¢alismasi igin
gerilim harmonik alarmlari (THDV ve/veya HDV) devrede
secilmelidir.

Yukari veya asagi tusunu kullanarak fonksiyon igin istenen durum
secilir. Bu parametreyi hafizaya almak i¢in uygula secenegine
basilir.

Ekrana dedisikligi kaydet mesaji ¢ikacaktir.

Tamam secenegine basilinca, deger hafizaya alinmis olur.

ddad Ayartar - Gelismis Ayar Menisi — Sifre Islemleri

12305 6Hs8 9M1M1213[E15

Harmonik Koruma

Kapall

adada Ayartar - Gelismis Ayar Menisi — Sifre Islemleri — Sifre Aktif/Pasif

Cihazin, sifre ile kullaniminin devreye alindidi ya da ¢ikartildigi
bolimdur. Baslangicta sifre “0000” 'dir. Kullanici sifreyi degistirirse,
fabrika ayarlarina dontlse bile son sifre gegerlidir. Sifrenin
unutulmasi durumunda teknik destek ekibimiz ile gérugulmelidir.
Yukari veya asag! tusunu kullanarak fonksiyon igin istenen durum
segilir. Bu parametreyi hafizaya almak i¢in uygula segenegine
basilir.

Ekrana dedisikligi kaydet mesaji gikacaktir.

Tamam secenegine basilinca, deger hafizaya alinmis olur.

1238568 sM111213[E15

Sifre Kullanimi

Devrede

adada Ayarlar - Gelismis Ayar Meniisti — Sifre Islemleri — Sifre Degistirme

Sifre degistirmek icin girilen bdlimddar.

arr

. Sift ap CONL
Oncelikle eski sifrenin dogru olarak  Sifr Sl @i
girilmesi gerekir.

Yukari tusunu kullanarak mavi alt gizginin
bulundugu hanenin rakam degeri girilir.
Sag tusu ile bir yan haneye gegcilir. Ayni
sekilde tim hanelerin degeri girildiginde
tamam tusuna basilir.

Eski sifre dogru girildi ise kullaniciya
sifreyi degistirmesi igin yeni sifre
bolimuni acar.

arr

. Yeni
Sifrt Sifrenizi Giriniz
» Sifr

Ayni sekilde iki defa yeni sifre girilir. Her iki
sifre ayni ise ekrana sifre dogru mesaji
cikar.

Tekrar Yeni
Sifrenizi Giriniz

Tamam segenegine basilinca, yeni sifre
hafizaya alinmis olur.

arr

Eski

Sifre Sifrenizi Giriniz

» Sifrg

arr

Yeni

Sifre Sifrenizi Giriniz

» Sifrg

Tekrar Yeni
Sifrenizi Giriniz

Cikis




ddaa Ayarlar - Gelismis Ayar Mentisii — Jenerator Parametreleri

ddaaa Ayariar - Gelismis Ayar Meniisii — Jeneratér Parametreleri — Hedef Tan®:-Cos®2

Jenerator devredeyken kompanzasyon igin istenen % degerin(Tan®) girildigi bélimdur. % degere
karsilik gelen cos®2 dederi yan tarafta otomatik olarak gosterilir. Deder, mavi alt gizginin
bulundugu haneden baslayarak, yukari veya asagi tusunu kullanarak istenilen degere getirilir.
Daha sonra sol tusuna basilir ve mavi alt ¢izgi bir sol taraftaki haneye gecer. Ayni sekilde yukari
veya asagl tusunu kullanarak tim degerler girilir. Sol tusu kullanarak mavi alt ¢izgiyi isaretin
bulundugu haneye getirdikten sonra, yukari tusuna basarak isaret degistirilebilir. (+) indUktif, (-)
kapasitif bolgeyi ifade eder.

12305 6Hds 9M111213[15 12305 eds 9M111213@15

Hedef Tan®2 Degerini Giriniz Hedef Tan®2 Degerini Giriniz

Degeri hafizaya almak igin uygula
segenegine basilir. Ekrana Cos®2 Degisikii psP2
dedisikligi kaydet mesaji . . Kaydet  1-901
cikacaktir. Tamam segenegine % +4§ %+ ayee
basilinca, deger hafizaya alinmis
Olur - Tt :‘— Tamam Geri

ddaaa Ayariar - Gelismis Ayar Meniisii — Jeneratdr Parametreleri — Jenerator Girigi Devrede

Jenerator girisini devreye alma ya da devre disi etme bolimudur. 2 3m s cEs oMt
Devrede segili ise jenerator devreye girdiginde cihaz kompanzasyonu
cos®.' ye gore yapar. Burada amag jeneratdriin glictini maksimum
kullanmaktir.

Yukari veya asagi tusunu kullanarak fonksiyon igin istenen durum
secilir. Bu parametreyi hafizaya almak i¢in uygula segenegine basilir.
Ekrana degisikligi kaydet mesaji ¢cikacaktir. Tamam segenegine
basilinca, deger hafizaya alinmis olur.

Jenerator Girisi Devrede

Kapall

A Cos®2 degeri cok biiylik segilmemelidir. Jenerator devredeyken aniden cikan yiik olursa
gerilim yukselmesi meydana gelir ve elektronik cihazlar zarar gérebilir.

yapilmasina dikkat edilmelidir. Aksi takdirde sebeke varken de cihaz kompanzasyonu
cos®2' ye gore yapacadi icin cezaya girilebilir.

A Sebeke geldiginde, jenerator girisine gerilim gelmesi engellenecek sekilde badlanti

ddaa Ayarlar - Gelismis Ayar Mentisi — MODBUS RTU Ayarlari (VARKkombi-12-15-18-PC-TFT )

adaaa Ayarlar - Gelismis Ayar Mentsit. — MODBUS RTU Ayarlari — Veri Yazma Korumasi

Disaridan MODBUS RTU araciligiyla baglantida, cihaz 2 SEls oI5 oM@
parametrelerine yazma izni vermek igin kullanilan boélimdur.

Veri Yazma Korumasi

Yukari veya asagi tusunu kullanarak fonksiyon igin istenen durum
secilir. Bu parametreyi hafizaya almak igin uygula segenegine basilir.
Ekrana degisikligi kaydet mesaji ¢cikacaktir. Tamam segenegine
basilinca, deger hafizaya alinmis olur.

Devrede

ddaaa Ayarlar - Gelismis Ayar Meniisi — MODBUS RTU Ayarlari — Veri Okuma Korumasi

Disaridan MODBUS RTU araciligiyla baglantida, cihaz 2 SERs oEl s o112 15

parametrelerine ve verilere okuma izni vermek igin kullanilan :
bolumdar. Veri Yazma Korumasi

Yukari veya asagi tusunu kullanarak fonksiyon icin istenen durum
secilir. Bu parametreyi hafizaya almak i¢in uygula segenegine basilir.
Ekrana degisikligi kaydet mesaji ¢cikacaktir. Tamam segenegine
basilinca, deger hafizaya alinmis olur.

Devrede




AI@161618] syerar- Gelismis Ayar Meniisis — MODBUS RTU Ayarlari — Veri Yazma Sifresi

Veri yazabilmek igin sifrenin girilmesi gerekir. Bu sifrenin girildigi 12305 6@s oM 21ES
boélumdur. Deger, mavi alt ¢izginin bulundugu haneden baglayarak,
yukari veya asagi tusunu kullanarak istenilen degere getirilir. Daha
sonra sol tusuna basilir ve mavi alt ¢izgi bir sol taraftaki haneye
gecer. Ayni sekilde yukari veya asagi tusunu kullanarak tim
degerler girilir. Hafizaya almak igin uygula se¢enegine basilir. OOOQ
Ekrana degisikligi kaydet mesaji ¢ikacaktir.

Tamam secgenegdine basilinca, deger hafizaya alinmis olur.
NOT: Veri yazma ve okuma sifrelerinin farkli verilmesi gtivenligi
arttirir.

Veri Yazma Sifresi

adaaa Ayarlar - Gelismis Ayar Menisi — MODBUS RTU Ayarlari — Veri Okuma Sifresi

Verileri okuyabilmek igin sifrenin girilmesi gerekir. Bu sifrenin girildigi 12305 c@s s Muuulis
boélumdur. Deger, mavi alt ¢izginin bulundugu haneden baglayarak,
yukari veya asagi tusunu kullanarak istenilen degere getirilir. Daha
sonra sol tusuna basilir ve mavi alt ¢izgi bir sol taraftaki haneye
gecer. Ayni sekilde yukari veya asagi tusunu kullanarak tim
degerler girilir. Hafizaya almak igin uygula segenegine basilir. OOOQ
Ekrana degisiklidi kaydet mesaji ¢cikacaktir.

Tamam segenegine basilinca, deger hafizaya alinmis olur.
NOT: Veri yazma ve okuma sifrelerinin farkh verilmesi gtivenligi
arttirir.

Veri Okuma Sifresi

adaaa Ayarlar - Gelismis Ayar Mentsit — MODBUS RTU Ayarlari — Port Ayarlari

12305 68 9M111213M 15 12305 68 9M11121315 12305 68 9M111213[E 15

Modbus Ayarlar Modbus Ayarlar Modbus Ayarlar

Baud Rate ‘ Baud Rate ‘ te
Stop Bits Stop Bits Degisikligi
Parity Parity Rarot

Cihaz No Cihaz No Cihaz No

Tamam Geri

12305 68 9oM111213M15 12305 68 9M111213M15 12305638 9M111213 15
3 3

Modbus Ayarlar Modbus Ayarlar Modbus Ayarlar
Baud Rate Baud Rate o
Stop Bits Stop Bits Degisikligi
Parity Parity
Cihaz No ‘ Cihaz No

Tamam

Modbus port ayarlarinin girildigi bélimdir.

Baud rate: 2400,4800,9600,19200,28800,38400,57600 veya 115200 olarak secilebilir.

Stop Bits : (0.5), (1), (1.5) veya (2) segilebilir.

Parity :no, even, odd
Ustteki parametrelerin girilme islemi icin yukari veya asagi tusu kullanilir.
Hafizaya almak i¢in uygula segcenegine basilir. Ekrana degisikligi kaydet mesaji
cikacaktir.
Tamam segenegine basilinca, deger hafizaya alinmis olur.

Cihaz No : 001 .....255
Deger, mavi alt ¢izginin bulundugu haneden baslayarak, yukari veya asagi tusunu
kullanarak istenilen degere getirilir. Daha sonra sol tusuna basilir ve mavi alt gizgi
bir sol taraftaki haneye gecer. Ayni sekilde yukari veya asagi tusunu kullanarak
tim degerler girilir. Hafizaya almak icin uygula secenegine basilir. Ekrana
degisikligi kaydet mesaji gikacaktir.
Tamam segenegine basilinca, deger hafizaya alinmis olur.




ddaﬁ Ayarlar - Gelismis Ayar Meniisiic — SVC Ayarlari

Sisteme Svc ya da TCR baglanmis ise,bu cihazlar ile ilgili parametrelerin ayarlandigi bélimdur.

dddﬂd Ayarlar - Gelismis Ayar Meniisiit — SVC Ayarlari — SVC durumu

Fabrika gikisi Svc durumu Kapalidir.Sisteme Svc Ya da Ter Baglanmis ise 1220383 cQuznle

Svc durumu Devrede Segilmelidir. SVC durumu

Devrede secildigi zaman ilgili alt mendler ;
Devrede

-Hedef Tanfi (0.00) — Cos fi (1.00)
-Surekli Akim Yonu Ogrenme (Kapali)
-Surekli Kademe Ogrenme  (Kapali)

olarak Varkombi-TFT tarafindan ayarlanir ve pasif hale gelir.

ddaﬁa Avarlar - Gelismis Ayar Mentisit — SVC Ayarlari — SVC kap. dederi

12305 68 911121315

Svc'ye baglanan monofaze kondansatoér guglerinin girildigi bélimdur.

A Not: Tcr kullanicaksa bu bdlime kondansator degeri girilmemelidir.

E 1.300KVAr HF
H 1300 KVAr qF
1.300 KVAr 4}

ddama Ayarlar - Gelismis Ayar Mentisit — SVC Ayarlari — SVC ind. degeri

Svc ya da Tcr'ye baglanan monofaze reaktdr guglerinin girildigi bolimdar.

SVC Ind. Degeri

1500 KVAr
3 1.500 KVAr

1.500 KVAr




Fabrika Ayarlari

Cihaza, fabrika cikis degerlerini geri yuklemek icin kullanilan bolimdur.

Fabrika Cikis Degerleri :

Hedef Tan®(cos®)

Kademe Alma(desarj) Zamani

Kademe Birakma Zamani

Kademe Alt(min) Zamani

Indiiktif Ceza Sinirt (%)

Kapasitif Ceza Siniri (%)

Akim Trafo(Primer) Degeri

Kademe Sayisi

AT on Gegis Zamanli

AT off Gegis Zamani

Siirekli Akim Yoén Ogrenme

Hizl Kademe Modu

Kademe Giicli Ogrenme

Sabit Kademe Fonksiyonu

Kademe Zaman Paylagimi

Faz Alarmlari — Asiri Gerilim

Faz Alarmlari — Distik Gerilim

Faz Alarmlari — Agiri Akim

Faz Alarmlari — Asiri Kompanzasyon

Faz Alarmlari — Diisiik Kompanzasyon

Faz Alarmlari — Faz Yok

Faz Alarmlari — Gerilim THD

Faz Alarmlari — Gerilim HD

Faz Alarmlari — Akim THD

Faz Alarmlari — Akim HD

Genel Alarmlar — 1. konnektor hatasi

Genel Alarmlar — 2. konnektor hatasi

Genel Alarmlar — 3. konnektor hatasi

Genel Alarmlar — Toplam Asir Kompanzasyon
Genel Alarmlar — Toplam Dustik Kompanzasyon
Genel Alarmlar — Sistem Hatasi

Genel Alarmlar — Asir Sicaklik

Genel Alarmlar — Gerilim Baglanti Hatasi

Genel Alarmlar — Kademe Degisim

Genel Alarmlar — Kademe Sifir

Genel Alarmlar — Modbus Giivenlik Duvari
Alarm Set Degerleri — Asiri Gerilim

Alarm Set Degerleri — Distik Gerilim

Alarm Set Degerleri — Asiri Sicaklik

Alarm Set Degerleri — Gerilim THD Set

Alarm Set Degerleri — Gerilim HD Set

Alarm Set Degerleri — Akim THD Set

Alarm Set Degerleri — Akim HD Set

Fan Ayarlari — Fan icin Sicaklik Degeri

Fan Ayarlari — Fan Cikisi

Kademe Koruma Fonksiyonu — Sicaklik Koruma
Kademe Koruma Fonksiyonu — Gerilim Koruma
Kademe Koruma Fonksiyonu — Harmonik Koruma
Sifre Islemleri — Sifre Aktif/Pasif

Sifre Islemleri — Kullanici Sifresi

Jenerator Parametreleri — Hedef Tan®2-Cos®2
Jenerator Parametreleri — Jeneratdr Girisi Devrede:
MODBUS RTU Ayarlari — Veri Yazma Korumasi
MODBUS RTU Ayarlari — Veri Okuma Korumasi
MODBUS RTU Ayarlari — Veri Yazma Sifresi
MODBUS RTU Ayarlari — Veri Okuma Sifresi
MODBUS Port Ayarlari — Baud Rate
MODBUS Port Ayarlar — Stop Bits

MODBUS Port Ayarlari — Parity

MODBUS Port Ayarlar — Cihaz No

SVC Ayarlari—Svc Durumu

%0

: 20 sn

:15sn

: 10 sn

1% 15

1% 10
:5/5A

1 12-15-18
:0sn

:0sn

: devrede

: devrede

: devrede

: kapali

: kapali

: devrede

: devrede

: devrede

: devrede

: devrede

: devrede

: devrede

: devrede

: devrede

: devrede

: devrede (VARkombi-12-15-18-XX-TFT)
: devrede (VARkombi-12-15-18-XX-TFT)
: devrede (VARkombi-15-18-XX-TFT)
: devrede

: devrede

: devrede

: devrede

: devrede

: devrede

: devrede

: devrede (VARkombi-XX-PC-TFT'de)
1 250V

1 180V

170 °C

1 % 10

1% 10

1 % 30

1 % 30

: 50 °C

: kapali

: kapali

: kapali

: kapali

: devrede

: 0000 (Not 1'e bakiniz)
1% 48 - 0,901

12305 6H@s8 9M111213M15

Gulg
Eneriji
Sayag Endeks
Ayarlar
» Fabrika Ayarlari

AYARLAR

2305 68 9M111213M15

Cihazi
Fabrika Ayarlarina
Dondir

12305 68 sM111213[15

Cihaz
Sifirlanacak

Kademe Gli¢ Degeri

A Ogreniliyor A

- Ogrenme siirecini izlemek igin
Baglat tusuna basiniz.

10:00

Kademe giigleri dgreniliyor...

Liitfen si:

yiikleri

Ana Ekran Sen Ogret

kapali

: kapali

: kapali

: 0000 (Not 2'ye bakiniz)
: 0000 (Not 2'ye bakiniz)
: 9600

01

: No

01

: kapali

Not 1 : Kullanici sifresi baslangigta 0000 olarak tanimhidir. Ancak sifre degistirildikten sonra fabrika ayarlarina dondilse bile
sifre dedismez. Kullanicinin son girdigi sifre gegerlidir.

Not 2 : Cihazin kullanicl sifresinden farklidir. Ancak cihaza el ile girillir, uzak erisimden dedistirilemez. Fabrika ayarlarina
dondilirse modbus sifrelerine 0000 atanir.

Not 3 : Fabrika ayarlarina donuldiglinde cihazin daha dnce 6grendigi akim yonleri, kondansator glicleri enerijiler ve sayag

endeksleri sifirlanir.

A Fabrika ¢ikis degerleri geri yuklenirse, sifre diginda kullanicinin yaptidi tim degisiklikler iptal olur.




Teknik Ozellikler

isletme Gerilimi(Un)

isletme Araligi

isletme Frekansi

Besleme Gui¢ Tiketimi

Olgme Giriglerinin Gii¢ Tiketimi
Kontak Akimi

Akim 6lgme Araligi

Gosterim Arahdi
Mimimum Akim 6lgcme Degeri
Olgim Hassasiyeti
Akim Trafosu Orani
Gosterge

RS485

Baud rate

Stop Bits

Parity

Cihaz No

Cihaz Koruma Sinifi
Klemens Koruma Sinifi
Ortam Sicakligi

Nem

Baganti Sekli

Boyutlar

Montaj Talimatlari

: (Faz-Noétr ) 230Vac ; (Faz-Faz) 400 Vac
:(0,8-1,1) x Un

: 50/60 Hz

:<10VA

:<1VA

: Max.3A/240 Vac

: (Akim trafosunun sekonder akimi olarak)

0,01 -6 Amp AC

: (Gug Faktord) 0,000 - 1,000 ind.ve kap.
10 mA

: %11 dijit

155 10000/5 A

:3,2” renkli LCD

: 2400,4800,9600,19200,28800,38400,57600 veya 115200
:(0.5), (1), (1.5) veya (2)
:no, even, odd

1P 20

;1P 00

:-5°C....+50°C

1 %15 ... %95 (Yogusma olmadan)
: Pano kapagina 6nden

: 144x144x45 mm

144 mm

37 mm
=
=
8

-t 144 mm > >

8 mm

1- Cihazin montajinin yapilacagi panelde 140mm x 140 mm ol¢isiinde kare seklinde bir bosaltma

yapilacaktir.

2- Cihazin montaji yapilmadan 6nce, panel tutturma aparatlarini ¢ikariniz.
3- Panelde agilmis olan pencereye 6nden yerlestiriniz.
4- Cihazin arka tarafindan panel tutturma aparatlarini kullanarak cihazi panele sabitleyiniz.

PANEL BOSALTMA OLCUSU

140mm

140mm

A Cihazin havalandirilmasi igin duvar ile cihazin arka kismi arasinda
en az 50mm bosluk birakacak sekilde montaj yapiniz.

DUVAR




EK-A VARkombi-XX icin KONDANSATOR HESABI

L1 L2 L3 L N L N L L L L

KONDANSATOR 3FAZ FAZNOTR  FAZ-NOTR FAZ-FAZ FAZ-FAZ
GUGLERI BAGLANTI  BAGLANTI  KOPRULU  BAGLANTI KOPRULU

(Q3) (Qse) BAGLANTI (Q/4) BAGLANTI

(2Q/9) (Q3)

0,5 KVAR 0,16 KYAR 0,08 KVAR  0,11KVAR  0,12KVAR 0,16 KVAR
1 KVAR 0,33KVAR 0,16 KVAR  0,22KVAR  0,25KVAR 0,33 KVAR
1,5 KVAR 0,5 KVAR 0,25 KVAR 0,33 KVAR 0,37 KVAR 0,5 KVAR
2,5 KVAR 0,83 KVAR 0,41 KVAR  0555KVAR  0,62KVAR 0,83 KVAR
5 KVAR 1,66 KVAR 0,83 KVAR 1,11 KVAR 1,25 KVAR 1,66 KVAR
7,5 KVAR 2,5 KVYAR  1,25KVAR 1,66 KYAR 1,87 KVAR 2,5 KVAR
10 KVAR 3,33KVAR 1,66 KVAR 2,22 KVAR 2,5 KVAR 3,33 KVAR

NOT:TABLODA VERILEN DEGERLER HER FAZ ICiN VARkombi'YE GIRILECEK YA DA VARkombi'NIN OTOMATIK
OLARAK KENDI OGRENDIGINDE FAZ BASINA GOSTERECEGI KONDANSATOR GUCLERIDIR.

6RI:IEK: 5 KVAR 5. KADEMEYE FAZ-FAZ L1 VE L2 FAZLARINA BAGLANMISSA 5. KADEMENIN L1 FAZINA GIRILECEK
DEGER 1,25 KVAR,L2 FAZINA GIRILECEK DEGER 1,25 KVAR DIR.
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