ke-FTR

FOTOSEL KONTROL ROLESI
1—10 LUX AYARLI

Genel :

ke KAEL

Sokaklari, caddeleri, bahgeleri ve dikkanlarin vitrinlerini hava karardiginda, otomatik olarak aydinlatmak ve tekrar

glin i1sidiginda aydinlatmalari devre disi etmek amaciyla kullanilir.

Calisma Prensibi :

icinde, 151k siddeti ile direnci degisen fotodireng elemaninin bulundugu fotosel géz (FTG), giin 1s1§1 alan fakat
cevredeki ve kendi kumandasina bagh dis aydinlatmanin 1gigindan etkilenmeyecek bir yere monte edilir. Hava
kararirken, 1sik siddeti ayarlanan lux seviyesinin altina distince, belli zaman gecikmesi sonunda réle kontagini
ceker. Gecikme zamani ¢evredeki olasi kisa sureli yanan isiklardan ve yoldan gecgen arag farlarindan etkilenip,
fotosel roélenin yaniimasini 6nlemek i¢in konulmustur. Hava aydinlanirken, isik siddeti ayarlanan lux dederinin

Ustlne c¢ikinca réle kontagdini birakir.

ke-FTR

Klasik fotosel réledir. 1-10 Lux isik siddeti ayarina ve 3-5sn yakma ve sondirme gecikmesine sahiptir.

ke-FTR10M

1-10 Lux 1s1k siddeti ayarina ve 25-40sn yakma ve sondirme gecikmesine sahiptir.

Kontak ¢ikis katina seri 4 Amper sigorta korumasi ile el/otomatik segim anahtari vardir.

TEKNIK BILGI:

isletme Gerilimi(Un)

isletme Gerilimi  :220/230 Vac
igletme araligi  :(0,8-1,1) x Un
Frekans : 50/60 Hz.

Kontak Akimi : Max.5 A/ 240 Vac

Isik Siddeti 1 1-10 Lux

Histeresiz : %5 — %30

Yakma-Sondiirme -

Gecikmesi :ke-FTR igin 3-5 sn ke-FTR10M

ke-FTR10 igin 25-40 sn
ke-FTR10M igin 25-40 sn

Giig Tiiketimi <4 VA

Cihaz Koruma

Sinifi 1 1P20

Klemens Koruma

Sinifi : IPOO

Ortam Sicakhgi :-5°C...+50°C

Baglanti Sekli : Pano igindeki
klemens rayina

Boyutlar : 28x82x80 mm
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