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1. GRS

Tek fazdan kontrollu VARKko-1xx * reaktif gli¢ kontrol rélesi hakkinda bilmeniz gereken tiim bilgiler ve uyarilar kullanici el kitabinda
anlatiimaktadir.

Lutfen sisteminizin ve kendinizin glvenligi icin cihazi devreye almadan 6nce bu kitapgigi dikkatlice okuyunuz.Anlasilamayan konular
hakkinda, firmamiz ile kontaga gegmeden hareket etmeyiniz.
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2. UYARILAR &

1- Cihaz, yetkili ve ehliyetli kisiler tarafindan devreye alinmali ve programlanmalidir. Gerektigi takdirde yine bu kisiler tarafindan
kontrollari yapilmalidir.

2- Kompanzasyon kompleks bir sistem oldugu icin, abonelerin sistemi, firmaya ait ya da anlastiklari ehliyetli, uzman elektrik mihendis
ve teknisyenler ile kontrol altinda tutmasi tavsiye edilir.

3- Cihazin igini agmayiniz, agtirmayiniz. Cihazin icinde kullanicinin yada bir baskasinin miidahale edebilecegi pargalar yoktur.

4- Cihazin terminallerine elektriksel baglantilar yapmadan nce,kablo ve terminallerde enerji olmadigindan emin olunuz. Panoda enerji
olmamalidir.

5- Cihazi, kompanzasyon sistemi diginda farkli amaglar i¢in kullanmayiniz.

6- Cihazi Ustlnde verilen aparatlarla panoya sallanmayacak sekilde sikica sabitleyiniz.

7- Cihazin 6n panelindeki tuslara, parmaginiz disinda bir cisim ile miidahale etmeyiniz.

8- Cihazinizi, enerjisini kestiginizden emin olduktan sonra, sadece kuru bezle siliniz. Su veya temizlemede kullanilan kimyasallar, cihaza
zarar verir.

9- Cihazinizi devreye almadan 6nce (enerjilemeden 6nce) terminal baglantilarinin, baglanti semasina uygun olarak ve temas problemi
cikartmayacak sekilde (gevsek baglanmasi ya da ¢oklu bakir kablolarin birbirine degmesi, vb) yapildigindan emin olunuz.

10- Kompanzasyon sisteminizde, kondansatorlerin giglerine uygun olan desarj direngli kontaktérleri kullaniniz. Kondansatér gug
hattindaki sigortalari, kondansatér akimlarina uygun seginiz.

11- Kontak fazi girisi olan 'C' terminaline baglanacak sigortanin akim degerini, kontaktorlerin bobinlerinin gektidi akimlarin toplamini
dikkate

alarak seginiz. Bobin akimi yliksek olan kontaktérler kullanildiginda, cihazin kontak ¢ikislarinin zarar gérmemesi igin, yardimci role
kullaniimalidir.

12- Yukaridaki 6nlem ve uyarilar sizlerin emniyetiniz igindir.Uygulanmamasi halinde olusabilecek istenmeyen durumlardan KAEL
Elektronik Ltd. Sti. veya satici firmalari sorumlu degildir.

* VARko-1xx ifadesi, cihazin 6,8 ve 12 kademelik modellerinin tG¢lni birden kapsamaktadir.

3. GENEL BILGILER

ileri teknolojisi ile otomatik kompanzasyon kavramini klasik cihazlarin cok étesine tasiyan VARKo-1xx serisi,kompanzasyon
sistemlerinde Ustlin performans saglayacak sekilde,KAEL Elektronik tarafindan gelistiriimistir. VARko-1xx'i diger klasik rolelerden farkl
kilan en énemli 6zellikler;

1- Hizli devreye alma ve kolay kullanim,

2- Hedef Cos® 'ye ulasmak yerine, kapasitif ve indiktif sinirlar icinde reel eksene en yakin olacak sekilde kompanzasyon yapmasi
(Bu sinirlar istendigi takdirde kullanici tarafindan degistirilebilir),

3- C/k 'y1 kendisi hesaplamasi,

4- Her kademedeki kondansatdr guglerini otomatik olarak bulmasi ve géstermesi (istendiginde kondansatér gugleri kullanici tarafindan
girilebilir. Ayrica, deger yanlig girilmis olsa bile, cihaz bu durumu tesbit eder ve dizeltir),

5- Normal boélge sinirlarini ve kademe alma-gikarma zamanlarini tiiketilen reaktif/aktif enerjiye gére dinamik olarak degistirmesi,

6- Her kademe igin, ayri ayri tutulan kademe alma-¢gikarma zamanlari sayesinde, kondansatér dmrinin uzamasi,

7- Akim trafosunun polarite yénlerini (k,l) ters bagli bile olsa, dogru olarak 6grenmesi,

8- intiyag duyulan kondansatér degerini hesaplama ve direkt olarak ilgili grubu bulup devreye almasi ya da gikarmasi,

9- Cok sayida alarm bilgisine sahip olmasi,

3.1 Galisma Prensibi

Cihaza enerji verildiginde 6ncelikle gerilim degerlerini kontrol eder. Daha sonra akim trafosunun yoninu (ters baglanmis olsa
bile) bulur. Anlik reaktif glicu ve gu¢ faktorini hesaplayip, sistemin o anki reaktif ydninua bulur. Normal sinirlarinin igine gekmek
icin kompanzasyona baslar. Cihaz, bagli oldugu faza ait tiiketilen aktif, indiktif(+Q), kapasitif (-Q) glgleri ve enerjileri lger.
indiktif enerji ile kapasitif enerjiyi ayri ayri depolar ve herbirini aktif enerjiye bélerek, sistemin yiizde kag indiiktif ya da kapasitif
oldugunu strekli izler. Kademe alma ve ¢ikarma zamanlari her kondansator grubu igin ayri ayri tutulur. Gerektiginde zamani
dolmus olan kademe, devreye alinir veya ¢ikarilir. Zamanlar ve Normal bélge sinirlari, tiiketilen reaktif enerjiler ile
iligkilendirildikleri icin dinamik olarak max. deger ile min. deger arasinda oransal olarak degisirler. Calistigi surece her kademe
alma-gikarma islemi yaptig sirada ilgili kondansatér grubunun giic degerini hesaplar. Kondansator gugclerindeki degisimleri de
farkeder. Kompanzasyon i¢in en uygun kondansatér degerini bulur ve devreye alir ya da ¢ikartir. VARKo-1xx iginde kullaniciyi
uyaran gok sayida alarm ve 1 adet alarm réle cikisi vardir. ALO1'den AL0O9'a kadar olmak Uzere 7 adet alarm vardir. Bunlar; asir
gerilim, dusuk gerilim, asiri akim, asiri kompanzasyon, disiuk kompanzasyon, sistem hatasi ve agiri sicaklik alarmlaridir.
Alarmlarin hepsi birden ya da bazilari kullanici tarafindan iptal edilebilir. Ayrica cihaz, pano sicakligini dlger ve ayarlanan set
degerini gegince fan rolesini ceker. Cihazda 4 degisik calisma modu vardir.

Mod 3 tam otomatik ¢calisma modudur. Cihaz ilk defa galistirildiginda MOD 1 'de baslar. Kullanici isterse, ¢alisma modlarini mod1 veya
mod2 ile sinirlayabilir. Ya da mod3'l segerek tam otomatik galismasina izin verir.
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MOD 0 :

Manuel Mod'dur. Bu mod'da réle kendisi kapasite alip gikarmaz. Kullanici menustndeyken set tusuna 3sn basilarak girilir. Bu moda
girildiginde ¢alisma modunu gésteren iki led de s6ner, ekranda gosterilen deger ile 'El' yazisi degismeli olarak gosterilir. Yukari ok tusu
ile kapasite alma, asagi ok tusu ile de kapasite gikarma islemi yapilir. Islemler sirasinda ekranda kullanici meniisiinde en son
gorintilenen parametre degeri takip edilir. Set tusuna tekrar basilarak ana meniye donulir. Rélenin test edilmesi amaciyla kullanilir.

MOD 1 :

Cihaz enerjilendiginde mod1'de baslar. Heniiz kondansatér guglerinden higbirini 6grenmedigi icin NORMAL kabul ettigi bolgeyi,ceza
oranlarini ve tuketilen indiktif ve kapasitif enerjileri degerlendirerek dinamik olarak hesaplar. Kademe alma ve ¢ikarma,bastan al-
bastan c¢ikar mantidi ile calisir. Her kademe alma-cikarma islemini yaptiginda ilgili kondansatér grubunun gi¢ degerini hesaplamaya
calisir. Birinci grubun gliciinu otomatik olarak 6grendigi anda ya da kullanici tarafindan Gelismis MenU'deki Cset altindaki Atrf
parametresine gelerek akim trafo orani ve C-01 parametresine gelerek 1. grubun giicii girildiginde, cihaz Mod 1'i atlar.

MOD 2 :

1.grubun giiciini kendisi 6grenmis ya da kullanici tarafindan set edilmis ise cihaz bu moda geger. Bu modda 1. grubun glcini bildigi
icin Mod 1'e ek olarak C/k degerini de hesaplar. Bunun diginda Mod 1 ile aynidir. Tim kondansatérlerin glicini 6grendigi zaman ya da
kullanici tarafindan Gelismis Menu'deki Cset altindaki Atrf, C-01,C-02,.....C-12 parametrelerine gelerek akim trafo orani ve ilgili
gruplarin glgleri girilirse, cihaz Mod 2'yi atlar.

MOD 3 :

Cihaz tiim kondansatér gruplarinin giiglerini égrenmis ise bu moda geger. Ogrenme, kullanicinin herhangi bir islem yapmasina gerek
olmadan cihaz tarafindan otomatik olarak yapilabildigi gibi, zamandan kazanmak icin Gelismis Menu'deki Cset altindaki Atrf, C-01, C-
02,...C-12 parametrelerine gelerek ilgili gruplarin glgleri kullanici tarafindan girilerek de yapilabilir. NORMAL kabul ettigi bolgeyi, ceza
oranlarini ve tiketilen indlktif ve kapasitif enerjileri degerlendirerek dinamik olarak hesaplar

Bu modda, kompanzasyon igin gerekli tim verilere ulasiimis oldugu icin, cihaz Normal sinirlar igine cekebilecegi en uygun
kondansatéri bulur ve kompanzasyon dustuk ise ilgili grubu alir, kompanzasyon asiri ise gikartir. Yani artik kademe alma ve ¢ikarma
mantigi degismistir ve en uygun olan bulunup isleme sokulacak hale dénustirilmustir. Bu sayede VARKo, sistemi reel eksene yakin
tutar ve en hizli kompanzasyonu gergeklestirir. Cihaz bu moda gegmis ise, eneriji kesilip tekrar verilse bile artik mod 3'te galisacaktir.

Kap.

%20

~ reel (Cos @ set)

Dinamik clarak dedisen
normal bélge

%33

Ind.

3.2 Olgiim Parametreleri

VARKko-1xx kullaniciya asagidaki 6lcim verilerine ulasma imkani verir.

R fazina ait Cos®,

Sistemin anlik % (reaktif gl / aktif gli¢) orani

R fazinin akimi,

R fazinin gerilimi,

Her kademeye ait kondansator gigleri (akim trafo oranini dogru girmeniz durumunda)
Pano i¢i sicaklik degeri (°C)
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4. ON PANEL (EKRAN ve LED FONKSiYONLARI)

1. Normal 2. Alarm 3. Mod
Ledi Ledi Ledleri

7. Cos® ve % Anhk

Ledleri 4. Fan Devrede
Ledi
5. Alarm Cikis
8. Set Tusu Ledi
6. Kademe
9. Yon Tuslarn Ledleri
1. Normal Ledi :Kompanzasyonun normal sinirlari iginde oldugunu gosterir.
2. Alarm Ledi :Herhangi bir alarm varsa led yanar.
Alarm durumu ortadan kalkinca led séner.
3. Mod Ledleri :Cihazin hangi ¢galisma modunda oldugunu gosterir.
Mod 0 : Manuel ¢alisma modu
Mod 1 : klasik galisma modu
Mod 2 : C/k ile galisma modu
Mod 3 : Tam otomatik galisma modu
4. Fan Devrede :Pano ici sicakligi set edilen dederin Ustline ¢ikmis ise fan rolesi geker, fan devrede ledi yanar.
5. Alarm .Cikisi : Herhangi bir alarm durumunda 1 dakika sireyle alarm rélesi ¢eker, alarm ¢ikis ledi ve alarm ledi birlikte yanar.
1 dakika sonra réle birakir, alarm ¢ikis ledi séner. Fakat alarm ledi sorun ortadan kalkana kadar yanmaya devam

eder.

i

]
6. Kademe Ledleri: Devreye alinmis olan kondansator kademelerini gosterir.
7. Cos® Ledleri : Yon tuslari kullanilarak, Ana Meni'deki izlenmek istenen biytukliklere ulagilabilir. Normalde (R)besleme fazinin

Cos®Rr 'sini gosterir. % Anlik segiliyken, 1 dakika boyunca higbir tusa basiimazsa tekrar Cos®R 'ye otomatik
olarak geri déner.

Q
% ? ' : Cos®Rr, R fazinin gug faktori

Cos®r ' : Sistemin anlik % reaktif gli¢ /aktif glic oranini gosterir.

8. SET Tusu : Kullanici menusu ile Gelismis menuye giris i¢in kullanilir. Ayrica menu igindeki parametrelerin degerini degistirme
iznini verir. Kisa sureli basarak (en ¢ok 1 sn) kullanici menustne girilir. Uzun sureli basarak ( en az 3 sn)
gelismis menlye girilir.

9. YOn Tuslan : Ana Menu'deki izlenmek istenen buyUkliklere ulagilabilir. Diger menilerin icindeyken parametreler arasinda
gezilebilir. Degerleri degistirilebilir.

ER
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5. MENULER ve TUS FONKSIYONLARI

VARko-1xx'in tuglari ile mendlere ulasmak son derece kolaydir.Yon tuslari ile menulerde her iki ydnde gezebilirsiniz. Menlnin sonuna
geldiginizde doéngusel olarak ilerlemeye devam edersiniz. Yon tuslarina basili tuttugunuzda ilerleme hiziniz artar ve istediginiz yere
daha gabuk ulagabilirsiniz. igine girmek istediginiz meniiye, set tusuna basarak girebilirsiniz. Parametre degerini ayarladiginiz
menllerde de yon tuslari ile degeri arttirip azaltir, sinir degerlere ulastiginizda dongusel olarak ilerler ve istediginiz degeri ayarladiktan
sonra set'e basarak degeri kaydedip ¢ikarsiniz. Kullanici menistnde hi¢ bir tusa basmadan bir dakika beklerseniz cihaz ana menlye
geri doner. Gelismis meniide ise dort dakika tusa basmadan beklerseniz cihaz kendini resetler.

5.1 Ana Menii

Cihazin galigmasi boyunca aktif oldugu menudir. Cihaz her enerjilendiginde bileske gli¢ faktoérini
gostererek galismaya baslar. R fazinin gug faktoriini (cos®Rr) gostererek calismaya baslar.Glig

- i Degderlerden herhangi biri goriintiilenirken bir dakika boyunca tusa basiimazsa cihaz, R fazinin giig
@ : faktoriine (cos®Rr) geri doner. O anda hangi degerin géruntilendigi, durum Led'lerinden takip
: ; i edilebilir. Ekrandaki degerin igaretsiz olmasi indiiktif, - (eksi) isaretli olmasi ise kapasitif anlamina
: : gelir. Ana Menu'de yon tuslari ile ilerleme yandaki gibidir.

Cos®R : R fazinin glig faktéri

: : Sistemin anlik % (reaktif/aktif)
: : H H glic oranini gésterir.
BEEE Alarm Meniisti

P : @ ey » AL - - : Bu menl sadece alarm
: i ' varken olusur, diger durumlarda
; @ ; e ! kapalidir. O an var olan alarmlarin
: : : ALOZ kodlari burada gériintiilenir. Set
------------------------------- ile varsa diger alarm kodlari

@ @ ! tusuna basilarak girilir. Yén tuslari
' i gorintilenir. En sondaki quit

| F“.‘I- gl i kisminda Set tusuna basarak bir Gst
P A meniye cikilir. Bitiin alarm
: @ = durumlari ortadan kalktiginda cihaz
- . T otomatik olarak bu mentiden gikar.
i E‘:‘-' It @—~AL-- Alarm kodlari ve anlamlari
5.2 Kullanici Meniisii ! @ hakkindaki bilgileri ALARMLAR
L by béliminde detayli olarak
gorebilirsiniz.
e Ana Menu'deyken SET tusuna
Menii kisa sureli basildiginda Kullanici
. Men'stine girilir. Yon tuslar ile
@ o menude istenilen yénde ilerlenir.
:@ E Bir alt menlinin igine girmek igin
'r",f-Ij" ‘e | @ o ALARM yine SET tusuna basilir. Girilen
E A Menlkgins menldeki parametrenin degeri ile [T Akim, Gerilim Meniisii
! @ @ ! AKIM, parametrenin adi flag yaparken \
o i I —= GERILM degeri degistirmek igin 6nce SET . » U-l : R fazina ait gerilim ve akim
’ @ @ | Menlslne tusuna basilir. Yon tuslar ,@ | degerlerine bu meniiden ulasilir. Set
P e ommrin Kullanilarak deger degistirilir ve T e tusuna basilarak bu kisma girilir.
POCAP | @ — e hafizaya almak icin tekrar SET P Yén tuslari ile istenilen yénde
: ! Menlslne Pow-r 22400 ; p o
i @ @ i tusurj'a basilir. Hem alt ; P ilerlenir. Slre_:\slyla R_’_fa2| gerilimi, R
i ! ) mentlerden hem de Kullanici = @ ! fazi akimi, izlenebilir. En sondaki
T : &—oor Men(i'siinden gikmak igin quit'e i @ =~ quit kisminda Set tuguna basilarak
| @ @ | gelinir ve SET tusuna basilir. Bu i i 18R ' oo bir ist mentye gikilir.
i CEL ; @ . SET mentde, eger alarm varsa, o poHd Akim degerlerini(Amp) dogru olarak
i ! Menlsine alarmlar, faza ait gerilim ve akim - : gorebilmek icin akim trafo oranini
; @ @ ; degerleri, kondansatér glc E i @ | mutlaka girmek gerekir.
O o . Ana degerleri, pano sicakligi iV ogoe | T
; Gu It | @~ e Zlonebilr Ayrica Set sdilecek P Auilk O—u-
! @ parametrelere ulasilir. Kullanici i @ e
---d Mensi i¢indeki alt menilere P

ulasim ve igerikleri asagida
anlatiimaktadir.
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Kondansator Mentisii

» CAP : Akim trafo degeri ve her
kademedeki kondansator gug
degerleri gézlenebilir. Set tusuna
basilarak bu kisma girilir.ilk olarak
\ (Atrf) akim trafo oraninin degeri
ekranda flag yapar.Yon tuslari ile
istenilen yonde ilerlenir. Sirasiyla

AtrF

! 0500 1.kademeden ayarlanmis kademe

: sayisina kadar tim kondansatérlerin
3 glcleri KVAr cinsinden izlenebilir.
O Q Cirn : Kondansatér 6grenme modu.
} On segilmis ise kondansator
: 6grenmestirekli devrededir.
| C 01 001.0 Off segilmis ise kondansator
glicii sadece ilk kez
O O galistiginda bir kere 6grenir
; ve artik degeri degistirmez.
‘ Bazi yuklerin oldugu isletmelerde

Off secilmesi gerekebilir.

P Lo En sondaki quit kisminda SET
' C - 12 © 025.0 tusuna basilarak bir Gst meniye
| gikilir.
O Q Bu degerlerde degisiklik, gelismis
3 | menl igcinde yapilabilir.
§ CLrn 3 on

@» CAP

: qult
o

Sicaklik Goriintiileme Meniisii

»ISI : Cihaz ici sicaklik degerini (°C) gbsterir. Ekranda gériinen
sicaklik degerinin pano i¢ sicakligindan 5-10 °C fazla olabilecegi
unutulmamalidir. Isi alarm ve fan set degeri gelismis menu iginde
degistirilebilir.

Set Meniisii

» SEt : Set edilecek parametreler bu mend igindedir. Yon
tuslar kullanilarak istenen parametre menustine ulasilir.
Ekranda 1 sn arayla parametre ve sayisal degeri flag yapar.
Parametrenin degerini degistirmek igin Set tusuna basilir. Yon
tuslari yardimiyla sayisal deger arttirilarak ya da eksiltilerek
istenen degere getirilir. Set tusuna basarak bu deger hafizaya
alinir ve

parametre ile sayisal degerinin flag yaptigi bolime dondldr. Set
menusinden geri ¢gikabilmek igin quit menisiinde iken Set
tusuna basilir. Set edilebilecek parametreler asagida
anlatilmigtir

COSF: Cos® set degerinin girildigi kisimdir. +0,80 ile 1,00
arasina set edilebilir.

tCOnN : (Max kademe alma zamani) 10-60 sn arasi ayarlanabilir.
Cihaz, tiketime gore tCOn zamani ile tALt zamani arasinda
kademe alma zamanini kendisi azaltir ya da arttirir. Bdylece
ihtiyac yokken kondansatdr gruplarini hizli olarak anahtarlamak
zorunda kalmaz. Ihtiyag halinde ise anahtarlama hizlanarak
kompanzasyon gecikmeden yapilr.

tCOF : (Max kademe ¢ikarma zamani) 10-60 sn arasi
ayarlanabilir. Cihaz, tiketime gore tCOF zamani ile tALt zamani
arasinda kademe ¢ikarma zamanini kendisi azaltir ya da arttirir.
Bdylece ihtiyag yokken kondansator gruplarini hizlh
anahtarlamak zorunda kalmaz. ihtiyac halinde ise anahtarlama
hizlanarak kompanzasyon gecikmeden yapilir.

tAlt : (Kademe alma ve ¢gikarma zamaninin min.degeri) 2-10 sn
aras! ayarlanabilir.

yOn : Y6n menisinin standart dederi On'dur. On ya da off
olarak ayarlanir. Deger On ise akim trafo yon 6grenme surekli
olarak aciktir. Off ise cihaz akim trafo yonlerini bir kere 6grenir
ve degistirmez. Bazi yikler igin (negatif aktif yik treten yikler)
Off yapilmasi gerekebilir.

e KAEL

StIL : (calisma modunun segimi) mod(01), mod(02), mod(03)

Cihazin calisma modunun sinirlanmasini saglar. Eger mod(01)segili

ise sadece bu modda galigir. Mod(02) segili ise cihaz mod(01) ve
mod(02)'yi kullanir. Mod(03) segili ise tum modlari kullanabilir.
idealde mod(03) segilmesi tavsiye olunur.

SCLr: Aktif, ind. reaktif ve kap. reaktif enerji sayaglarini silmek

gerektigi zaman kullanilir. Ornegin; fatura kesiminde yada bagka bir

panoya takarken.
qUIt : Set tusuna basarak bir st menuye gegilir.

» qUIt : Set tusuna basarak menuden c¢ikilir. Cihaz ana menlye
doner.

COSF o1.00~—@——<——>—01.00:’3
00 2

tbo;l 0060 @) <> 0060 -
o
30 Q

itCOF 0040 @) <> 0040 3
‘ O

1
i Azalt
| Attr

s 0015 @) <> 0015 |

foo i
1 Arttir

tALt

o
@ - oFF
00 o
OO -

yOn

StiL

o
o @ o0
o
OO Azalt

| 2 -
! ch J 1 Enerji Sayaglari sifirlanir

i ve qult kismina geger.
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5.3 GELISMiS MENU :

Cihazdaki 6nemli ve kritik
ayarlarin yapilabildigi bélimddr.
Herhangi birinin bu bélime
yanliglikla girmesini 6nlemek

Enerji verilirken, ekrana Adl
gikana kadar SET tusuna basil
tutunuz.

Kademe Sayisi Belirleme Meniisii

0]

re @j » CSAY:
icin Set tusuna basili tutarak oo : Kadems Sayis: Kullanilan kademe sayisinin ayarlandigi
h [ krand Urelon | : e
cihaza enerji verilir ve ekranda  r 5igy | g -8 bene kisimdir.
tﬁd%aﬁfltiltgﬁrrmsgﬁ It(fdlzl;l & @ cm ss"a Kademe sayisi 3 ile 8 veya 12 arasinda
ile§menijde istenilen ybnSde E S i @ Eé%;%:j?dhm SE?(?!ﬁzglr;.)arametre adi ile kademe
ilerlenir. Herhangi bir bolimin i @ @ i B Trfve sayisi degeri doniisiimlii olarak flas yapar.
igine girmek igin Set tusuna | CSEE | @ &&@E“}“ Set tusuna basarak girilir.
basilir. En sondaki Quit ; @ @ | Maniging Yén tuslari ile deger ayarlanir, ayarlama
kisminda set'e basildiginda P Kandansaibr bittikten sonra Set tusuna basarak gikilir.
cihaz resetlenir ve normal i LrGE |- ——-————@-—- Glgltn Si Kademe savisini kullanacadiniz
| Ya da dort dakik ' i Menisine ay g .
acilig yapar.va da dort dakika L @ kondansator sayisina set etmeniz
tusa basmadan beklenildiginde VT Marm St tavsiye edilir.
cihaz yine kendini resetleyerek ! @f;'— Coa T "'""@"" Menisine
agilis yapar. : !
Her iki durumda da cihaz i ELAY |- _______@___ Fabeika Ayarln A
degisiklikleri hafizaya : @ oo Menisina |
aldiktan sonra galismaya ! : Torm satediln dederkii r R e |
baslar. i 9. Ij;tmj - ?ﬁzﬂﬁgﬁﬂﬁggﬁ?’” £SAY OO u:""@ L_SH‘:LE
=® Azal -
Ceza Sinir Degerleri Belirleme Meniisii
> Sin: In
Ceza sinir de@erlerinin (reaktif enerji / aktif enerji) % olarak ayarlandigi kisimdir. Set tusuna et
basilarak girilir.Yon tuslari ile indiktif ceza (CZ-E) ve kapasitif ceza (CZ-C) degerlerine ol Lo
gelinir.En sondaki Quit kisminda Set tusuna basilarak bir st menuye gikilir. Ceza sinirlarini, —_— @ : :
dag@itici firmanin mevzuat degisikligi olmadikga, indktif igin %33,kapasitif igin %20'nin '\ [2-E + OOo2B @*'-D 028-
Uzerinde bir degere set etmeyiniz. P Pl i
CZ-E : Indiiktif ceza sinirnin % olarak ayarlandigi yerdir. Set tugu ile girilir. Yén : @ @ - :::E'“m
tuslar ile de@er ayarlanir, ayarlama bittikten sonra Set tusuna basarak ¢ikilir. P i i ~
%10 ile %50 arasinda ayarlanir.(Ind.Reaktif Enerji / Aktif Enerji) P bl :
NOT: Kompanzasyon indUktif olarak sinira yakin seyrediyorsa,kullanici CZ-E ! L[2-c  gppis @w—[‘,ﬂ 1G4
degerini azaltabilir. b Pl i
CZ-C : Kapasitif ceza sinirinin % olarak ayarlandigi yerdir. Set tusu ile girilir. Yon i @ @ ! S
tuslari ile deger ayarlanir, ayarlama bittikten sonra Set tusuna basarak ¢ikilir. P = Azl
%5 ile %50 arasinda ayarlanir. (Kap.Reaktif Enerji / Aktif Enerji) - f’ i 5 |
NOT: Kompanzasyon kapasitif sinira yakin seyrediyorsa, kullanici CZ-C degerini H c’:'-' 'J,-_ : ®_ Sn
azaltabilir. i @ """
quit : Set tusuna basarak menuden c¢ikilir. i
CSEt
Akim Trafo ve Kondansatoér Giicleri Ayar Meniisii ‘
»CSEt: @
Akim trafo orani ve kademe gugclerinin ayarlandidi kisimdir. Set tusuna basilarak bu kisma ' Ak trafosu 500/5A At

girilir. Yon tuslari ile istenilen yonde ilerlenir. En sondaki quit kisiminda Set tusuna basilarak
bir Gst menuye ¢ikilir.

ise primer akimini (500)
giriniz.

O o

AtrF : Akim trafosu oranini X/5 olarak ifade edersek, ekranda ' X ' degeri AtrfF 0500 @<> 0500 -
gériintiilenir ve bu deger 5 ile 10000 araliginda 5'er 5'er arttirilip azaltilarak O |
ayarlanir. Set tusuna basarak girilir, yon tuglari ile deger ayarlanir, ayarlama e ~ ! J
bittikten sonra Set tusuna basarak ¢ikilir. Eger akim degerlerini primer degerleri O O ’;ﬁ::
olarak gormek istiyorsaniz veya kondansator degerlerini manuel girecekseniz b e N ‘
akim trafo oranini mutlaka ayarlamaniz gerekir. b Lo O
Yon tusuna basili tuttugunuzda ekrandaki deger daha hizli ilerler. i~ : !
C-XX : Kademe gclerinin KVAr olarak set edildigi yerdir. Deger O ile akim | C . 0‘1 3 001.0 @ -~ 001'0"3
trafo deg@eri arasinda 0.1 KVAr'lik adimlarla ayarlanabilir. Set ile girilir, yon tuslari O Q O 3
ile deger ayarlanir, ayarlama bittikten sonra Set tusuna basarak ¢ikilir. Bu ayari PN ! Azéﬁ’”"“
yapmadan 6nce akim trafosu ayarini mutlaka yapmaniz gerekir. Yon tusuna basihi* C

tuttugunuzda ekrandaki deger daha hizli ilerler. Co Co

NOT1: Kondansatér gli¢c deg@erlerini girmeseniz bile cihaz gugleri kendisi 3 C-12 } 025.0

hesaplayacaktir. (Bu islem uzun sirebilir fakat kompanzasyon devam eder) P o . At
NOT2: Kondansatdr giiglerini girmeniz halinde,cihaz otomatik olarak mod(03) 'te O O ””””
calismaya baslayacaktir. (Hic zaman kaybetmeyecektir) ‘ : O
NOT3: Kondansator gli¢ degerlerinden herhangi birini yanlis girmeniz durumunda, | ! e

cihaz kendi élctugu degeri dikkate alir ve yanlig olani duzeltir. | (.?er“l ;o on @ i CODFF

Clrn : Kondansator 6grenme modu.
On secilmis ise kondansator 6grenme suirekli devrededir.
Off secilmis ise kondansator guict sadece ilk kez galistiginda bir kere
ogrenir ve artik degeri degistirmez.
Bazi yuklerin oldugu isletmelerde Off segilmesi gerekebilir.
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Kondansator Giiglerini Silme Meniisii

»CrSt:

Cihazin hafizasindaki kademe guiglerinin topluca veya tek tek silindigi kisimdir. Set tusuna basarak girilir.
Yon tuglari ile istenilen yonde ilerlenir. En sondaki Quit kisiminda Set tusuna basilarak bir st meniye
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cikilir.
CALL : Butin kademe guglerinin resetlendigi kisimdir. Bu islemden sonra hafizasindaki bitin
kademe guglerini siler ve kademe alip ¢ikardikga deg@erleri yeniden 6grenir. Set tusuna
basarak islem gergeklestirilir. Islem bittiginde cihaz otomatik olarak meniiniin sonundaki quit
kismina gidecektir.
NOT : Cihazi baska bir panayo taktiginizda veya panonuzdaki kademelerin buyik kismini
degistirdiginizde bu islemi yapmaniz tavsiye edilir.
C-XX : llgili kademenin giicii cihazin hafizasindan silinir, bu kademe devreye girip ¢ciktiginda
glict yeniden 6grenilir. Set tusuna basarak islem gergeklestirilir. Ekranda gosterilen glic
degeri bu islemden sonra 0 olacaktir.
En sondaki quit kisminda Set tusuna basilarak bir Ust mentye ¢ikilr.
NOT : Panodaki herhangi bir kondansatér degistirildiginde bu islemi yapmaniz tavsiye edilir.
Ancak zorunlu degildir. Clnku cihaz yeni takilan grubu kendisi de 6grenebilir.
AL
Alarm Meniisii :
Set Meniis @@ ALCE
» ALr : Cihazin alarmlarinin devreye | ALCE Alam On-Of ®@
alinmasi-gikariimasi ve alarm @ @ -;!:IFJIL: |
sinirlarinin ayarlanmasi ile ilgili el Agin va Dogok i
kisimdir. Set tusuna basarak girilir. { UALr o Geibn Ayer @ @
Yon tuslari ile istenilen yonde ilerlenir. | @ @ Ao
En sondaki Quit kisminda Set tusuna | S1oakil Alarm HEH
basilarak bir iist meniiye ikilir. i fALr Ayar Manistn @&
0@ AL03
gy e (@ AL- @

Asiri ve Diisiik Gerilim Ayar Meniisii

» UAIr : Asilri ve disuk gerilim alarmlarinin sinir degerleri ile Kapasite
Koruma'nin agilip-kapatiilmasinin ayarlandigi kisimdir. Set tusuna
basarak

girilir, yon tuslari ile istenilen yonde ilerlenir. En sondaki quit kisminda
Set

tusuna basilarak bir Gst meniye cikilir.

UUSLt : Asiri gerilim alarminin sinirinin ayarlandigi kisimdir. Deger 230 V
ile

270 V arasinda 1V'luk adimlarla ayarlanabilir. Set tusuna basarak girilir,
yon tuslari ile deger ayarlanir, ayarlama bittikten sonra Set tusuna
basarak gikilir. ALCt menistinde bu alarmin agik oldugundan emin olun,
aksi taktirde ayarladiginiz degerin bir anlami olmayacaktir.

UAIt : Duslk gerilim alarminin sinirinin ayarlandigi kisimdir. Deger 170V
ile 210 V arasinda 1V'luk adimlarla ayarlanabilir. Set tusuna basarak
girilir, yon tuslari ile deger ayarlanir, ayarlama bittikten sonra Set tusuna
basarak gikilir. ALCt menistinde bu alarmin agik oldugundan emin olun,
aksi taktirde ayarladiginiz degerin bir anlami olmayacaktir.

C-SU : Bu kisim kapasite korumanin agildigi1 veya kapatildigi kisimdir.
Eger kapasite koruma devrede ise asiri / dusuk gerilim alarmlarindan
birisi olustugunda, kondansatdrlerin zarar gérmemeleri icin kademeler
sirayla devreden c¢ikarilirlar. Set tusuna basarak girilir, ekrana On veya
OFF yazisi gelir. Kapasite korumay1 agmak igin yon tuslari ile ON'u,
kapatmak iginse OFF'u segcip Set tusuna basilarak cikilir.

®
[i GI:J GFF @"q“é'u-cimi-\"apnu _Ji
@ @

______

qu it | @—ALCE

Alarm On-Off Meniisii

» ALCt : Cihazda mevcut olan 9
alarmin topluca veya ayri ayri agilip
kapatildigr kisimdir. Set tusuna
basarak girilir. Yon tuslari ile istenilen
yonde ilerlenir. En sondaki Quit
kisminda Set tusuna basilarak bir Gst
menuye ¢ikilir.

AAL r : Bitin alarmlarin topluca
acildigi veya kapatildigi kisimdir. Set
tusuna basarak girilir, ekrana On
veya OFF yazisi gelir. Bitun
alarmlari agmak i¢in yon tuglari ile
ON'u, kapatmak iginse OFF'u segip
set'e basilarak ¢ikilir. Eger batun
alarmlari kapattiysaniz meniniin
diger kisimlarinda alarmlari tek tek
kontrol ettiginiz kisim otomatik olarak
kapanacaktir.

AL-XX : ligili alarmin agildigi veya
kapatildigi kisimdir. Alarmlar ile ilgili
daha ayrintil bilgi icin Alarmlar
bélimiine bakiniz. Set tuguna
basarak girilir, ekrana On veya OFF
yazisi gelir. Ilgili alarmi agmak igin
yon tuslari ile ON'u, kapatmak iginse
OFF'u secip Set tusuna basilarak
cikilr. Eger bu kismi géremiyorsaniz
AAIr kisminda butin alarmlar
kapatmis olabilirsiniz. Once onlari
acin.
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Sicaklik Alarm Ayar Meniisii
»lAlIr : Sicaklik alarmi ve Fan sicakliginin sinir de@erleri ile Fan'in devrede olup

olmadiginin ayarlandidi kisimdir. Set tusuna basarak girilir, yon tuglari ile istenilen AL -

yonde ilerlenir. En sondaki quit kisminda Set tuguna basilarak bir Gst menuye

cikihr. IUSt : Sicaklik alarminin sinirinin ayarlandidi kisimdir. Deger Fan sicaklik ®® % """ !
sinirinin (IFAn) 5°C Ustu ile 80°C arasinda 1°C'lik adimlarla ayarlanabilir. il ar ar
Set tusuna basarak girilir, yon tuslari ile deger ayarlanir, ayarlama -;”-',L 10°C @ """""" 1090 1
bittikten sonra Set tusuna basarak ¢ikilir. ALCt menusiinde bu alarmin P
acik oldugundan emin olun, aksi taktirde ayarladiginiz degerin bir anlami @ @ L
olmayacaktir. P % ----- ]
Fan : Fan cikisi igin ayarlanan sicaklik degeri asildiginda fanin devreye :|: qI - on -
girip girmeyeceginin ayarlandigi kisimdir. Set tusuna basarak girilir, S B @ Segimi Yapilir %
ekrana On veya OFF yazisi gelir. Fan'in gerektiginde devreye alinmasina g
izin vermek icin yon tuslari ile ON'u, fan ¢ikisini devre digi birakmak igin ise @ @ o
OFF'u segip Set tusuna basilarak gikilrr. @ """ 1
IFan : Fan'in devreye girecegdi sicaklik sinirinin ayarlandigi kisimdir. Deger E H'ln ynor @ ___________ '-f.".l‘:'r"a:
25°C ile sicakhk alarm degerinin (1uSt) 5°C alti arasinda 1°C'lik adimlarla o @ !
ayarlanabilir. Set tusuna basarak girilir, yon tuslari ile deger ayarlanir, @ @ _______ i
ayarlama bittikten sonra Set tusuna basarak ¢ikilir. Bir istte fan'in LI Kzt
gerektiginde devreye girmesine izin verildiginden emin olun, aksi taktirde Tu ik ®— WALr
ayarladiginiz degerin bir anlami olmayacaktir.

Fabrika Ayarlar Menusu

»FbaY : Cihazin kullanici tarafindan ayarlanan degerlerini fabrika ¢ikis degerlerine dondiiren kisimdir. Meniinin Ustiinde iken set'e
basildiginda degerler fabrika ayarlarina dénduralip kaydedilir ve cihaz kendisini kapatir. Calistirmak icin enerijiyi kesip tekrar vermek
gerekir.

Eger cihazinizin ayarlarinin kanistigini diistiniyor ve isin igcinden ¢ikamiyorsaniz bu 6zelligi kullanarak ayarlari eski haline
doéndurebilirsiniz.Cihaz satisa sunulurken ylklenmis olan fabrika set degderlerine geri doner.

- VARko-112 i¢in kademe sayisi 12, VARko-108 igin kademe sayisi 8

- indiiktif ceza sinir degeri, (CZ-E) % 20

- Kapasitif ceza sinir degeri, (CZ-C) % 10

- Kademe alma zamaninin max.degeri,15 sn

- Kademe ¢ikarma zamaninin max.degeri,10 sn

- Kademe alma-gikarma zamaninin min.degeri,5 sn

- Asiri gerilim alarm set degeri, (UUSt) 250V

- DUsuUk gerilim alarm set degeri, (UALt )190V

- Kondansatoér korumasi, (C-SU) OFF (koruma yok)

- Fan devrede izni, (Fan) ON (fan gikigI aktif)

- Sicaklik alarm degeri, (IUSt) 70 °C

- Fanin devreye girme sicaklik degeri, (Ifan) 45 °C

- Akim trafo orani 5/5

- Mod(03) segilir

- Tum kondansator gugleri sifirlanir.

- yOn (akim trafo polarite yonii 6grenme) , on (sirekli 6grenme agik)

- CLrn (Kondansator glicii 6grenme) , on (slrekli 6grenme acik)

- Tim alarmlar aktif

- Akim trafo yonu resetlenir.

6. ALARMLAR

Kompanzasyon sistemine tam anlamiyla hakim olabilmek, olusan hatalardan haberdar olmak, sebeplerini bulmak ve onlari gidermek
igin kullanilir. Ote yandan gerektiginde bunlarin devre diRsnda birakilabilmesi, kullanicinin kendisi igin tehlike olusturmayan durumlarda
gereksiz telaslanmasini 6nleyecektir. VARko-1xx, bir kompanzasyon sisteminde var olmasi gereken alarmlari ve fazlasini igerir. Bu
sayede teknik elemanlarin sistemi izlemesi ve teshis koymasi daha da kolaylasir. Asagida cihazinizda bulunan alarmlarla ilgili
aciklamalari bulacaksiniz. Alarmlarla ilgili ayarlamalar hakkinda bilgi almak igin Gelismis MenU altidaki Alarm Set Menisu kismina
bakiniz. Alarm durumu olustugunda bu alarm(lar)in kodunu Kullanici Menusu altindaki ALr kismindan gérebilirsiniz. Bu konu hakkinda
daha fazla bilgi i¢cin Kullanici Menusi kismina bakiniz.

Herhangi bir problemle ilgili olarak alarm durumu olustugunda alarm ledi ve rélesi birlikte enerjilenirler. Alarm ledi alarm durumu devam
ettigi sirece yanmaya devam eder ancak réle kontadi 1 dakika sonra agar. Bu sayede teknik personel midahale edene kadar gevre
rahatsiz edilmemis olur. Alarm kontagina bagl kornanin susmus olmasi alarm durumunun ortadan kalktigini géstermez. izlemeniz
gereken alarm ledidir. Alarm durumu devam ettiginde teknik personele mutlaka haber verin. Bir alarm durumu olustugunda bunun
birden fazla sebebi olabilir, bunlari ararken bir hata bulup giderseniz bile dékiimanda muhtemel hata sebebi olarak gosterilen diger
durumlari da mutlaka kontrol ediniz.

ALO1 : Asiri Gerilim (230 V-270 V ayar sahasi)

Fazlardan herhangi birinin gerilim degeri ayarlanan degeri gecerse ve bu durum 5 sn boyunca devam ederse, alarm ledi yanar ve
alarm rolesi gceker. Fazlarin gerilimleri set degerinin 5 V altina 5 sn sireyle dustuginde alarm durumu ortadan kalkar. Eger "C-SU"
menusi "On" segilirse, asir gerilim alarmi olustugunda kondansatorler devre digi edilir. (Kompanzasyon durur). Eger "C-SU" menlsu
"OFF" segilirse, asin gerilim alarmi olustugunda kompanzasyon hala devam eder. Fabrika ¢ikis degeri "OFF" dur.
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ALO02 : Dusuk Gerilim (170-210 V ayar sahasi) Fazlardan herhangi birinin gerilim degeri ayarlanan degerin altina diiserse ve bu durum
5 sn boyunca devam ederse,alarm ledi yanar ve alarm rélesi ¢geker. Fazlarin gerilimleri set degerinin 5 V Ustline 5 sn sureyle
yukseldiginde alarm durumu ortadan kalkar. Eger "C-SU" menusi "On" segilirse, disuk gerilim alarmi olustugunda kondansatérler
devre disi edilir. (Kompanzasyon durur). Eger "C-SU" meniist "OFF" segilirse, dlsik gerilim alarmi olustugunda kompanzasyon hala
devam eder. Fabrika ¢ikis degeri "OFF" dur.

ALO3 : Asirt Akim (sekonder akimi >8A, sabit sinir) Faza bagl akim trafosunun sekonder akimindan 60 sn sureyle 8 A'den daha buyik
bir akim geger ise alarm ledi yanar ve alarm rolesi geker. Eger akim 60 sn siireyle 8 A'in altina diigerse alarm durumu ortadan kalkar.
Neden : Segilen akim trafosu sistemden ¢ekilen akima uygun degil. Degeri kigik segilmis.

C6ziim: Uygun olan deger olgllerek bulunup, akim trafosu degistirilmelidir.

ALO04 : Asiri Kompanzasyon

Eger sistemin kompanzasyonu ayarlanan ylzde kapasitif tiketim sinirini asarsa, alarm ledi yanar ve alarm rélesi geker. Tekrar bu
sinirin altina disene kadar alarm silinmez.

Neden : Kondansatorlerin glic degerleri ihtiyag duyulandan buyik segilmis veya kondansator gii¢ dagilimi hatali.

Coziim : Kademe sayisi arttirimali ve ihtiyag duyulan kondansator gl¢ degerleri tekrar hesaplanip kigdltulmeli.

Sistemdeki ytkler mimkdin oldugunca fazlara esit olarak dagitiimali. Kademe ¢ikarma zamani kisiimali.

ALO5 : Disuk Kompanzasyon

Eger sistemin kompanzasyonu ayarlanan yiizde indiktif tiketim sinirini asarsa, alarm ledi yanar ve alarm rolesi gceker. Tekrar bu sinirin
altina disene kadar alarm silinmez.

Neden : Kondansatérlerin glic degerleri ihtiya¢ duyulandan kiicik segilmis veya kondansatér gli¢c dagihmi hatali.

Céziim : Ihtiyag duyulan kondansatér giic degerleri tekrar hesaplanip bilyitiilmeli. Sistemdeki yiikler miimkiin oldugunca fazlara esit
olarak dagitilmali. Kademe alma zamani kisiimali.

ALO06 : Sistem Hatasi

Batun kademelerdeki kondansator gugleri 0 KVAr olarak bulunmussa bu alarm durumu olusur.
Neden : Bu alarmi olusturan durumlar gesitli olabilir;

1. Kondansatorlerin baglantilari akim trafosunun girigsinden alinmis olabilir.
2. Kondansatorlerin sigortalari inik olabilir.

3. Kontaktorlerin bobin beslemeleri devrede olmayabilir.

4. Cihazin kontak faz baglantisi yapiimamis olabilir.

¢6ziim : Bu sorunu ¢6zmek icin yapilmasi gerekenler;

1. Kondansatérlerin baglantilarini akim trafosunun ¢ikisindan alin.

2. Kondansator guruplarinin sigortalarini kontrol edin.

3. Cihazin kontak faz baglantisini ve kademe ¢ikiglarini kontrol edin.

4. Tim bu kontrollardan sonra cihazin enerjisini kesip tekrar verin.

ALO07 : Kondansator Hatasi
} Bu alarmlar sadece VARko-3xx serisi cihazlarda vardir.
ALO8 : Faz Yoklugu

ALO09 : Asiri Sicaklik (Ayar sahasi Fan Sinirinin 5°C Usti ile 80°C arasindadir) Pano i¢ sicakligi ayarlanan sicaklik de@erini asarsa
alarm ledi yanar ve alarm rélesi ¢ceker. Alarm durumu, sicakligin ayarlanan degerin 2°C altina dismesiyle ortadan kalkar. Cihazin Fan
¢tkisi ayridir ve bunun asiri sicaklik sinir degerinden farkl bir set degeri vardir. Sicaklik ayari yapilirken cihazin igindeki sicakhgin pano
i¢ sicakhgindan 5-10 °C fazla oldugu unutulmamalidir.

Fan Cikigi : (Ayar sahas 25°C ile Fan Sicakliginin 5V°C altina kadardir)

VARKko-3xx kullaniciya sicaklidi izleme ve kontrol etme imkani verir. Sicaklik ayarladiginiz Fan sinir degerini gegtiginde Fan Rolesi
ceker.

Bu ¢ikisi bir fana bagladiginiz taktirde sicaklik kritik seviyeye gelmeden panoyu sogutabilirsiniz. Ancak sicaklik hala artmaya devam
ederse bu sefer Asin Sicaklik alarmi devreye girer ve sizi uyarir. Cihaz, Fan sinir degerini Asin Sicaklik alarmi sinir degerinden en az
5°C derece duguk ayarlamaniza izin verecektir. drnegin; Asiri Sicaklik sinir degeri 55°C ise Fan siniri en fazla 50°C olabilir. Daha
Ustiine

¢ilkmaniza cihaz izin vermez.
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7. ISLETMEYE ALMA

- Kullanici el kitabinin 2. bélimndeki uyarilari okuyunuz.

- Herseyden 6nce c¢alisacaginiz elektrik panosunda enerji olmadigindan emin olunuz.

- Kompanzasyon panosu beslemesinin, ana panodaki akim trafosundan sonra alinmis olmasina dikkat ediniz.

- Cihazin gerilim giriglerini, akim giriglerini ve kademe ¢ikiglarini baglanti semasina uygun olarak baglayiniz.

- Kondansatér sigortalarini devreye aliniz.

- Kompanzasyon panosuna enerji veriniz. Ekranda Err1 ya da Err2 uyarisi ¢cikarsa mutlaka KAEL ile irtibata geginiz.

- VARko-1xx sistemden ¢ekilen yiike gére kompanzasyona derhal baglayacaktir. Eger sistemde hig yuk yok ise cihaz yik ¢ekilene
kadar bekleyecektir. Boyle bir durumda mod(00) EL kumandaya gecip manuel olarak kademeleri devreye alip gikartarak test
yapabilirsiniz.

- Kondansator degerlerini ve akim trafosunu uygun segmeniz durumunda, cihaz parametrelerini degistirmek zorunda kalmayabilirsiniz.
- Alarm ledinin yanmadigindan emin olunuz. Aksi durumda alarmin sebebini bulup, gerekli dizeltmeyi yapmalisiniz.

8. ELEKTRIKSEL BAGLANTI SEMASI
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Kondansatdr Kademe Cikiglan Girigl Girlgl

VARko- 112

NOT 1: VARko-106"da 7,8,9,10,11,12 kademe ¢ikiglari yoktur.Bunun disinda baglanti gemasi VARKo-112 ile aymdir.
NOT 2: VARKo-108"de 9,10,11,12 kademe gakaglan voktur.Bunun diginda baglant gemasi VARko-112 ile aymdir,

Yandaki baglanti semasinda kullanilacak olan sigortalar FF tipi ve belirtilen akim degerlerinde olmahdir.

Secilen akim trafosunun degeri gercek yiik degerinin altinda olmamali ve X/5 Amper olmalidir.

Cihazin besleme giriglerindeki sigortalarin, cihazi sebekeden ayirmak igin kullanilacagi sigortalarin tizerinde belirtiimelidir.
Cihazin baglantlarini yapmadan 6nce 2. bélimdeki uyarilar kism okunmahdir.

10. TEKNIK OZELLIKLER

Isletme Geril[mi(Un) * (Faz-N&tr ) 220Vac Kademe Alma Ve gikarma Max.Zamani: 10............. 60 sn
F:Zimz ?::ESLSI X 55%8;1;’1) xUn Kademe Alma Ve ¢ikarma Min.Zamant: 2............... 10 sn
B§esleme Giic Tiiketimi e 10VA % Ind Set Degeri 2% 10 ........50 (Fabrika set degeri= %20 )
Al Giri |9 - . % Kap Set Degeri % 5. 50 (Fabrika set degeri= %10 )
G'gm'l?"le§ ernin < 1VA Ortam Sicakhgi :-5°C...+50°C
Kgr?tal? Aﬁ(::: _ Max 3A/240 Vac Nem 1 %15 ... %95 (Yogusma olmadan)
. - . - Baganti Sekli : Pano kapagina 6nden
Akim 6lgme Araligi : (Akim trafosunun sekonder akimi olarak) Boyutlar - 144x144%40 mm
0,1-6 Amp AC ’
Gosterim Aralig : (Glg Faktord) 0,00 - 1,00 ind.ve kap.
Mimimum Akim dlgme
Degeri 150 mA 32 mm
6lgim Hassasiyeti 1 %1£1 dijit » i i ”
Akim Trafosu Orani :5/5.......... 10000/5 A : r ! R
Gosterge 4 Dijit LED display A
Cihaz Koruma Sinift ~ : IP 20
Klemens Koruma Sinifi : IP 00 E E
3 8
Y
- 144 mm > .

8 mm
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