
T

U

15
18

16

ON delay (Çekmede Gecikme)
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OFF delay (Bırakmada Gecikme)
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ZRXX.G           Çok Fonksiyonlu Zaman Rölesi

  M    ZAMAN MODU SEÇİMİ   (MODE) :
Cihazın ön yüzündeki mode potansiyometresi ile,
ihtiyaç duyulan zaman modu seçilir; 
                                                                               10sn – 30sn 
                                                                                 1dk – 30dk
                                                                                  1sa – 30 sa 

   T    ZAMAN AYAR SKALASI:
Cihazın üzerinde bulunan ayar potansiyometresinin ( T ) 
skalası  0,1 'den 1'e kadar düzenlenmiştir.Cihazın zaman 
ayarı, mode potansiyometresinin gösterdiği zamanın 
%1 inden başlar ve %1'lik adımlarla %100'üne kadar 
ayarlanabilir. 

   F     FONKSİYON (Çalışma Modu)  :
Zaman rölesinin On start (Çekmede gecikmeli) ya 
da Off Start (Bırakmada gecikmeli)  çalışma şekli 
seçimi yapılır.
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Örnek :
 M = 30sn   
 T = 0.6  ise;
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Teknik Bilgi:

İşletme Gerilimi(Un)
A1-A2 terminalleri      :230 Vac (50/60Hz)
A3-A2 terminalleri      :24 Vac/dc (50/60Hz) 
İşletme aralığı            : (0,9-1,1) x Un
Frekans                   : 50/60 Hz.
Kontak Akımı             : Max.5 A / 250 Vac
Güç Tüketimi              : < 4 VA
Cihaz Koruma Sınıfı       : IP20
Klemens Koruma Sınıfı  : IP00
Ortam Sıcaklığı          : - 20 °C....+ 60 °C
Bağlantı Şekli             : Pano içindeki klemens rayına
Boyutlar                      : 18x90x65 mm

Max. 5A / 250Vac
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